
大连海峰TDS-100F1Y管段式超声波流量计

产品名称 大连海峰TDS-100F1Y管段式超声波流量计

公司名称 大连海峰伟业仪器有限公司

价格 14500.00/套

规格参数 精度:1.0级
适用温度:－40℃～160℃
测量周期:500ms

公司地址 辽宁省大连市甘井子区张前路588号A区4号

联系电话 4006651992 15942880349

产品详情

 1、大连海峰公司产品概述

     TDS-100F1????????????????????????????????????????????????????????????
(F4???)???????????????????

 

2?????????????????

* ?????1.0?* ? ? ??0.2%* ?????500ms (??2????????128???)*
?????220VAC/8~36VDC* ??????0.25-12?m/s(?????0.001m/s)*
?    ??2×10???????????????????????????* ?    ??4×4???? (F4????4??) ??*
??????3?4-20mA????,??0.1%,??????????????            ?2????PT100???*
??????1???RS485??         ?1?4-20mA?0-20mA??            ?1???OCt
(????6~1000ms????????200ms)            ?1?????? (????200ms )* ???????????????SD?)
?????????????????????????????????????* ?????MODBUS???M-
BUS???FUJI???????????????????????* ???????????512???128????10??/?/?????         
   ??????30????????????????????????????MODBUS????            ???????????????????
??            ????E-mail??????????????*
????????IP68?F4??IP68?????IP65                         * ?????EXd?BT4 (TDS-100F2?)

3? ???????



????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????

技术参数 π型管段式 标准管段式
适用主机 一体式、分体式、流量模块 一体式、分体式、流量模块、水表
适用管径 DN15-DN32 DN40-DN1000
材   质 不锈钢 碳钢（不锈钢选购）
工作频率 1MHz
连接方式 法兰、螺纹可选 法兰
适用温度 －40℃～160℃
标    定 整机在线标定
防护等级 IP68(可潜水工作，水深≤3米)
外形尺寸 见下表
公称压力
介质种类  水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。
介质浊度  ≤20000ppm且气泡含量小
管道衬材  无
信号电缆

 SEYV75-2型专用屏蔽电缆，单根可加长到200米，布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性， 并注意电缆不要
与高压电缆并行，尽量避开变频器等干扰源。
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