
斑马ZXP series7彩色双面证卡打印机

产品名称 斑马ZXP series7彩色双面证卡打印机

公司名称 南京美缔卡智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:斑马
型号:ZXP series7
重量:12.2kg

公司地址 南京市浦口区江淼路89号明发国际中心8幢1403
室

联系电话 025-58286680 18151623892

产品详情

Zebra斑马ZXP Series 7 证卡打印机

适应您的业务需求的经济型打印机。

 

下列应用的理想选择：

医疗保健教育

员工和学生ID

员工门禁控制

酒店和零售

优惠卡/会员卡礼品卡

体育与娱乐

规格概览

标准特性

300dpi（11.8点/毫米）的打印分辨率



USB2.0和以太网10/100连接

200张卡容量进卡器（30mil)

15张卡废卡槽（30mil)

100张卡输出匣（30mil)

单卡进卡功能

21字符x6行LCD操作显示屏，具有可配置的软键

 

打印规格

彩色热升华或单色热转印打印。仅支持单面打印.接近照片的打印品质

在标准CR80介质上实现边到边打印

同步打印和编码功能

270张卡/小时全彩色YMCKO单面打印

1240张卡/小时单色单面打印

耗材规格

斑马技术的智能技术RFID标签可对色带进行验证并进行自动操作

每个色带包装包含证卡清洁辊

专门设计的清洁耗材可简化预防性维护

YMCKO:750 图像/卷Series 色带

单色（黑）：2500图像/卷

其他颜色可按需提供

证卡规格/兼容性

证卡厚度：10~50mil（0.25~1.27毫米）

证卡尺寸：CR-80

证卡材质：PVC和复合材料

物理参数

高度：306毫米



宽度：699毫米

深度：277毫米

重量：12.2千克

通信接口

USB 2.0

USB支持即插即用打印机识别

10/100以太网

工作参数

工作温度15-35℃

储存温度+5℃至+30℃

工作湿度20%至80%（无冷凝）

存储湿度10%至90%（无冷凝）

介质存储介质存储位置应该远离阳光直射，温度在+5℃至+30℃之间，相对湿度在30%~50%之间
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