
7.5kw功率木屑粉碎机切削装置 辽宁种植食用菌原料木材木糠粉碎机

产品名称 7.5kw功率木屑粉碎机切削装置
辽宁种植食用菌原料木材木糠粉碎机

公司名称 郑州山峰机械设备有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:山峰
型号:420型
电机:7.5kw

公司地址 荥阳市李克寨向北200米路东

联系电话 0371-6327-3655 13703997785

产品详情

木屑粉碎机的内部结构是怎样的呢？其实构造很简单。主要由上机体，内衬板、粉碎刀具、下机体、转
子、风机、出料管、底架等部分组成。好的木屑机在内壁加有内衬板从而提高了机器的耐磨程度。将物
料由进料口均匀适量地喂入粉碎室内，进入粉碎室后经过旋转的刀具，内衬板的齿板，加入的物料在刀
具的强烈打击高速撞机和摩擦等共同作用下迅速被粉碎成不同的形状，在破碎腔离心力和粉碎机下腔负
压的作用，细碎的物料通过筛网落到筛网底部被风机强行吸走，又由风机送到卸料器内。高效环保的木
屑机整个操作过程无粉尘、无污染，达到理想的粉碎效果。

  如何用木屑机啃掉带钉子的建筑模板？这个针对废旧模板与含有钉子的废旧板材进行粉碎的时候都有
一定的难度，那么带有钉子的废旧模板处理起来真有那么难吗？看看郑州木工机械厂是怎么解决这个问
题的。正常带钉子的废旧板材与废旧模板因为其含有钉子等废旧金属，所以在粉碎的过程中会对木屑机
本身造成伤害，所以对木屑机有着相对较高的要求。加长木屑机喂料口的尺度，然后在喂料口前加上一
道粗碎，之后在喂料口底层加上磁选功能，这样就可以避免钉子直接进入破碎腔里造成对机器的损害。
看是简单的问题，要想彻底让木屑机把钉子吞掉还需要有专业的技术水平，例如磁铁的含量以及进料口
的长度等等，都需要有专业人士核算得出方案。

目前各加工、人工、运输等费用也处于不断上涨之中。然而，各方面费用的上涨并没有同时带动木皮之
类价格的上升，大部分木皮产品价格依然维持在去年年底的状态。木屑机厂家认为，之所以木屑机价格
没有上调，主要还是在于下游市场对木皮需求疲软所造成的。难道真的这样的局面为影响到木屑机价格
的调整吗？答案并不是绝对的，一般情况下，一立方米的原木刨切材中只有70%左右适合用于生产木皮
，而且在生产加工的过程中还会出现损耗，因此到最后原木刨切材的利用率就只剩60%左右。这样的利
用率其实相当低的。木屑机厂家之所以没有调整价格，主要是为稳定有关木材加工人士的投资目标，让
更多的人参与到保护环境变废为宝的队伍中来，为保护和节约木材做好服务奠定基础。

木屑粉碎机在生产过程中经常遇到堵塞问题，这不仅仅是影响正常的生产量，更重要的是有时会出现跳
闸或者烧毁电动机的事故，怎样避免木屑粉碎机的堵塞问题呢？造成木屑粉碎机的堵塞有多种原因，首



先，物料的干湿不均匀，针对这样的情况要分选出干湿物料，在碰到物料水分过高时要降低喂料的频率
，降低喂料的速度，等木屑粉碎机粉碎腔内物料基本出完之后再进行喂料。其次，要注意出料口的物料
及时移开，避免因出料口阻塞而形成机器粉碎腔内的物料无法粉碎。另外，定期检查电动机皮带的松紧
，过松的时候也会造成木屑粉碎机排料不及时而造成堵塞。最后还要注意木屑粉碎机的刀片，如果产量
明显降低粉碎吃力，这就要检查刀片的锋利度了，非常简便的方法就是看喂料口有没有物料蹦出或持续
的不下料。木屑粉碎机的堵塞问题一般不外乎上面几种可能性，定期检查非常重要，及时查处问题的所
在也就不会出现堵塞问题。我们在生产过程中要注意观察及时总结，相信我们的木屑粉碎机就可以保证
正常生产。

 木屑粉碎机在加工过程中，有些直径过大的木材可以通过劈木机进行加工，然后遇到需要剥皮的木材
在经过剥皮机进行加工，经过木屑粉碎机加工成3-20mm的木屑，如果需要自动化程度高一些的话可以在
每道工序设备中间加入皮带输送设备进行连接。在整个加工过程中的所有设备一定要选择相对应的产量
来进行匹配，郑州木工机械厂针对客户需求可以设计出不同产量的木材加工生产线，满足您更多的要求
。我国森林资料辽阔，植物分类众多，特别是任性物料和脆性物料还有坚硬的物料在用木屑粉碎机加工
过程中一定要根据适合您物料的性质来选择木屑粉碎机的刀具，这样就不至于造成减产或设备的损坏。

木屑粉碎机不仅仅可以将木材加工成木屑而且还是一次性加工，甚至使用动力既可以是电动机又可以是
柴油机和发电机组，现在好多园林绿化也开始使用木屑粉碎机了，他可以把修剪下来的残枝败叶加工成
木屑之后方便运输，还可以做成肥料还原使用，大大减轻了绿化工作人员的劳动强度和运输难的问题。
还有很多家具厂用来处理下脚料，把下脚料粉碎之后再制成颗粒板，实现了木材的全利用，一方面减少
了资源的浪费另一方面也拓宽了生产渠道，实现了一体化发展。
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