
生产高速公路护栏板配件横隔梁托架防阻块柱帽现货

产品名称 生产高速公路护栏板配件横隔梁托架防阻块柱帽
现货

公司名称 邯郸市大洲紧固件制造有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 永年区临洺关镇西段庄村工业区

联系电话  15354305977

产品详情

邯郸市大洲紧固件制造厂家常年现货供应，保证质量，价格美丽，厂家直接批发，厂家售后有保障，

防阻块、波形梁、端头的安装 (a)在调整好立柱后，即可安装托架(防阻块)。托架(防阻块)通过连接螺栓
固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架(防阻块)使其准确就位。 (b)波形梁通过拼接螺
栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架(防阻块)上。路基护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格
按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，不应过
早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的
线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可后拧紧螺栓。托架(防阻块)与波形梁之间连
接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。
(c)端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。
分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收.
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