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产品详情

筛板长期使用存放环境很重要

    筛板产品近年来广泛的运用在我们日常生活与生产中，无论是针对那个行业使用，都能有效的发挥
其优异性能，因此筛板产品深受行业青睐。

    随着行业对筛板产品使用越来越多，不锈钢筛板加工，很多客户开始选择大量的筛板产品进行存储
，但是很多客户由于不了解材质等多方面因素导致筛板产品出现各种锈蚀，那么我们该如何有效的存放
筛板呢？

    首先，筛板，我们要知道，干燥的环境是还办维护首要前提。筛板保养一直都是重点问题，在进行
购买后，要精心的维护才可以保证已经在工作中的重点发挥，首先就是选择干燥的地方进行放置，这样
不容易发生潮湿环境的腐化。

    如果筛板产品长时间不使用，除了选择干燥的环境还可以进行表面的处理，若使用后没有损坏还可
以继续使用，但是筛板需要选择干燥环境前提下对筛板残留的污渍进行清洗，这样可以让筛板进行有效
的维护，从而对再次使用发挥重要作用。

针对不同材质加工筛板特点分析

   市面上的筛板产品种类非常多，我们可以通过材质、孔型、外形等方面进行分类，弧形筛筛板，不
同类型的产品所使用的领域也不相同，说道筛板产品材质问题，据小编了解，市面上的加工材质种类多
样化，不同材质所发挥的性能也不相同，今天就带你了解筛板材质特点：

    1、单面镀和双面差镀锌钢板冲孔板：单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防
锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂
以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；



    2、热浸镀锌钢板：将薄钢板冲孔网浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板圆孔网。目
前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

    3、电镀锌钢板：用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸
法镀锌板；

    4、合金化镀锌钢板：钢板冲孔也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左右，使其
生成锌和铁的合金圆孔网被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性的圆孔网。

    5、合金、复合镀锌钢板：它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板筛板。这种
钢板圆孔网既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能

对于筛板产品，它的投入使用主要根据行业环境所选定，而在使用中产品造成损害也是不同的，我们若
想保证筛板产品更长的使用寿命与性能，就需要对其进行维护以及保养工作。

     工作后的筛板进行清洗工作，有利于杜绝腐蚀现象，下面我们就来看看清洁与维护正确做法：

1、请使用喷雾清洁筛板表面必须小心不要划伤表面的现象发生时，避免使用漂白剂成分和磨料的洗涤液
，筛板加工，钢球，研磨工具，然后当终摆脱洗涤液，洗干净的水冲洗表面。

2、筛板表面灰尘和容易去除污垢，肥皂、洗涤剂薄弱或温水清洗。

3、若筛板表面商标用温水洗和软弱的洗涤剂。油脂、油、润滑油污染的不锈钢筛板表面，用软布涂料清
洁后用中性洗涤剂或清洗。

4、筛板表面漂白和各种酸，立即用水洗，然后或中性碳酸苏打溶液浸泡，使用温和的清洁剂或温水清洗
。

筛板-筛板加工-南阳飞鹏节能(诚信商家)由南阳飞鹏节能技术服务有限公司提供。南阳飞鹏节能技术服务
有限公司（www.425325.com）是一家从事“水泥粉磨系统节能优化,窑系统节能改造,能源审计,合同能源
管理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“飞鹏节能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南阳飞鹏节能在粉碎
设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢
迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.425325.com）还是从事南阳耐磨筛板，南阳矿筛
网，南阳不锈钢筛板的厂家，欢迎来电咨询。
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