
720芯三网合一光缆交接箱厂家热销

产品名称 720芯三网合一光缆交接箱厂家热销

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

720芯三网合一光缆交接箱厂家热销运输过程中是否有损伤，机架、子架、单板外那必须戴防静电手腕，
除非厂家有需要强调的是，任何时候接触单元板和设备上金属部件都必须“可以不惜”的明显说明。对
照装箱单核对型号和数量是否相符。720芯三网合一光缆交接箱厂家热销机架安装在安装淮备完成、开箱
验货正确后，就可以开始机架安装。螺钉将机架固定在地板上，是安装在水泥地上，可以按机房布置图
在设此时需先在设计位置用膨胀螺钉将支架(底座)家提供的专用支架其高度都可以在定范围内调节)， 
以使机架底固定在720芯三网合一光缆交接箱厂家热销与机房地板平齐，然后用将机项固定连接在天花板
上，各公司的设备般在机架的项螺丝将机架固定在支架上。为了进步使机架稳定，两种情况都可以考虑
吊顶，即用连接件挺的顶部安装有电源分配柜，有机房电意电源的正负极性)。安装好的机架应达到设计
施工规范中源引入端子和保护地接线柱，机架固定好以后，将电源线和保护地线按规范按好(特别要注的
要求，应有良好可靠的接地。
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机架安装好以后，将子架安装在机架的适当高度。子架安装时，至少两人托扶安装，有的公司的设备在
子架下面还要安装一个风扇子架。单元板的安装在安装单元板之前应将机架、子架内的杂物(特别是金属
碎屑)彻底清除干净。带上防静电手腕，将单元板从防静电包装袋中取出，检查无损伤、无元件脱落等明
显损坏后，按照子架各槽道规定的单元板名，依次插入各个电路板，切勿插错槽道。
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