
供应铝氧化电源，铝型材阳极氧化处理电源

产品名称 供应铝氧化电源，铝型材阳极氧化处理电源

公司名称 宁波跃阳电源设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 镇海区蛟川街道陈家村

联系电话 0574-86361987 13362859368

产品详情

1000A/18V氧化电源设备详细技术参数： 机型：一体机 机体：立式 控制方式：远近控可选 显示方
式：数显 输入电压：三相四线380V（可根据要求选择） 输出电流：直流电流（DC）1000A 输出电
压：直流电压（DC）18V 输出功率：18kW 工作效率：》90% 输出波形：直流方波 稳压精度：《
1% 稳流精度：《1% 纹波系数：1%~2% 冷却方式：强制风冷 工作环境：环境温度零下10度到40度
；在常温（15-25度）时空气相对湿度应小于90% 备注： 1、本设备可提供数显计时系统、安培小时计
、RS485或RS232控制信号端口以及其他信号控制端口； 2、本设备可支持PLC通讯，能够配备换向器输
出反向电流； 3、本设备为风冷，在安装设备过程中请注意设备的通风问题； 4、设备使用过程中出
现任何故障敬请与我司进行联系，我司将尽快为您解决，以免影响您的生产。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

