
vae可再分散乳胶粉 宁波胶粉 合肥天一

产品名称 vae可再分散乳胶粉 宁波胶粉 合肥天一

公司名称 合肥天一新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区金中环广场A座1303室

联系电话 18019555401 18019555401

产品详情

我们的乳胶粉，主要成分是醋酸1乙烯乳液和聚乙烯醇，都是北京有机化工的原料，质量特别稳定。生产
过程当中，宁波胶粉，有除湿机的水分含量特别小，低于2%。我们的乳胶粉分散性和流动性特别好。我
们的乳胶粉可以达到100目，我们的胶粉成膜性非常好，成膜之后对折不会断，可再分散性乳胶粉，灰分

特别少，可以等量替代瓦克三系328N。我们的乳胶粉在苯板胶当中8-10公斤可以通过拉拔检测。

辨别可再分散性乳胶粉质量的方法：用成膜法判断:成膜性是粘结等砂浆改性1功能的根底，vae可再分散
乳胶粉，成膜性差，可再分散性乳胶粉厂家，通常是由于过量增加无机组份或不妥有机成份而致使的。
质量好的可再分散性乳胶粉在常温下有较好的成膜性，常温成膜欠好的，大多有聚合物或灰分方面的质
量疑问。将胶粉按照使用说明添加到砂浆中去，按照对应的砂浆标准进行砂浆的测试，这种方法更加客

观。

当乳胶粉用量较少时，随着乳胶粉用量的增加，粘结强度增加得比较显明。如乳胶粉用量为2%时，粘结
强度就达到了0182MPa满足0160MPa的国标要求。以腻子粉为例：加入乳胶粉可显明增加腻子与基材的粘
结强度，原因在于亲水性乳胶粉与水泥悬浮体的液相一起向基体的孔隙及毛细管内渗透，乳胶粉在孔隙

及毛细管内成膜并牢靠地吸附在基体表面，从而使胶结材料与基体之间有良好的粘结强度。

vae可再分散乳胶粉-宁波胶粉-合肥天一由合肥天一新材料有限公司提供。合肥天一新材料有限公司（ww
w.hftianyixcl.com）是从事“化工原料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优
质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。
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