
FZD型浮筑结构橡胶隔振隔声垫

产品名称 FZD型浮筑结构橡胶隔振隔声垫

公司名称 环新（重庆）声学科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:环美

公司地址 重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号33幢104
号

联系电话  19923612520

产品详情

FZD型浮筑结构橡胶隔振隔声垫
已获国家专利申请号：200720073633.0

一、概述：

FZD型橡胶隔振隔声垫是在2003年初设计生产的基础上进行了优化设计改进，使产品安装更方便，性能
更可靠，每

块拼装时不再需要其他辅助材料，能降低成本并能缩短工期，拼接处的荷载也均匀，更适应大面积的使
用。

该产品主要由天然合成橡胶、中间锦纶尼龙骨架加强层通过高温硫化模压而成，下部凸台内设有孔，能
起到一定的空

气隔振和阻尼作用，固有频率较低、隔振隔声效果较好等优点。产品主要用于浮筑层和动力设备的隔振
隔声，能最大限度地

缩减、隔离建筑物结构件上的振动、噪声的传递污染。(/氏曜产品已用于乌■木齐市七十中学、三+六中
学五楼上篮球场的爾振隔声)

产品单块尺寸为500*500mm (0.
25m2/块)，厚度分10种规格，可大面积组合铺设，快捷省时。也可根据工程需要任意

切割大小，可耐酸、碱、油、防腐、防霉、防湿、防老化、阻燃，耐温范围-2090°C,阻尼比0. 06-0. 08
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