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公司名称 河南中测技术检测服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区西三环电厂南路河南省国家
大学科技园（东区）创新园1号楼H座

联系电话 19139971828 19139971828

产品详情

众所周知，食品是生活中必不可少的，当然，需要进行焦作食品检测，而其的方法是很多的，那么下面
我们来详细说一下色谱法吧。

焦作食品检测中的色谱法是分离混合物和鉴定化合物的一种十分有效的方法，既能鉴定化合物又能准确
测定含量，操作也相对方便。具有分离效能高、分析速度快、灵敏度高、定量结果准确和易于自动化等
特点，因此在有机成分的检验中得到广泛的应用。在分子光谱法中红外光谱法应用较为广泛。通常情况
下，红外光谱法与拉曼光谱法等其他分析方法结合使用，可作为鉴定化合物、测定分子结构的主要手段
。

以上我们就看到了食品检测中的色谱法的情况，希望大家可以更加了解它，若有更多关于食品检测的内
容，欢迎来电咨询河南中测，我们诚挚为大家提供优质的服务。

我们知道，实验室的用具都是需要规范使用和存放的，那么对于焦作食品检测时，应该怎样规范使用这
些用具呢？下面就来探究一下吧。

1.仪器出现不正常现象时，请参说明书进行排查，如仍不能排除故障，请联系生产厂家。 

2.保持仪器内外清洁干燥，避免任何液体流入仪器内部，防尘、防损害性物质。 

3.试剂类焦作食品检测产品都有一定的保质期，确保在保质期内使用，及时处理掉废弃检测试剂。 

4.需要电路的仪器使用完拔掉USB连线，断开仪器与电脑工作站的连接。 



5.清洁仪器外表面使用一次性手套，用一次性擦布沾水或温和去污剂。 

6.仪器若长期不使用，每月应通电数次，每次不少于2小时，定期拿出来使用下，以防过久不用影响检测
结果。 

7.实验用品轻拿轻放，按照操作说明正确使用仪器设备，正确标定化学试剂。

以上，我们就详细了解到了食品检测在实验室进行的一些规范情况，河南中测不断发展，为了我们的食
用安全，致力于食品检测等内容。

焦作食品检测中的样品仪器与试剂的选择是怎样的呢？相信很多小伙伴们都是很好奇的吧，那么下面就
一起来详细了解一下吧。

不同的焦作食品检测要选择对应的仪器，所以检验仪器的选择也十分重要。对于那些能够校准的仪器要
定期进行校准，自制的蒸馏装置要保证气密性。此外还要定期对仪器进行养护，比如天平如果长时间不
进行保养，一旦砝码或者托盘有所磨损和生锈，就会导致天平产生较大的系统误差，会直接影响检验的
结果。

试剂是直接与样品接触与反应的物品，所以对其的选取也要格外慎重。试剂也是有保质期的，对于不同
的试剂，一定要明确其保质期，比如金属元素标准溶液可存放一年，标准滴定溶液要求两个月标点一次
。有一些试剂如果长时间暴露在空气中或者阳光下就会发生质的变化，其纯度将受到影响。一旦发现试
剂有所变化或者其浓度无法确定，就需要更换试剂，切不可将就使用。

综上所述，我们了解到了样品仪器与试剂的选择，希望带给大家更多的帮助，若有更多需要，可以电话
联系河南中测，我们在食品、化妆品等方面都有一些检测技术。
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