
大兴区安装感应门西红门安装感应门厂家

产品名称 大兴区安装感应门西红门安装感应门厂家

公司名称 北京博弈通达装饰工程有限公司

价格 300.00/平方米

规格参数 松下:125
平面:125
河北:125

公司地址 北京市房山区长阳万兴路86号-A1910

联系电话  15810830196

产品详情

大兴区安装感应门西红门安装感应门厂家158-1083-0196

北京博弈通达装饰工程有限公司专业安装感应门维修感应门方法:

1. 施工工艺

定位、放线安装框顶部限位槽安装金属饰面的木底托安装竖向门框安装玻璃安装玻璃门扇上下门夹门扇
定位安装安装玻璃门拉手

2. 施工方法与技术措施

(1) 定位、放线：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸
的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高
。

(2) 安装框顶部限位槽：限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引
出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限
位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。

(3) 安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用万能胶将金属饰面板粘在木上，方木可采
用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱
上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。
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