
山东酒店木门 品诺家具 酒店木门加工厂

产品名称 山东酒店木门 品诺家具 酒店木门加工厂

公司名称 临沂树兴商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市经济开发区月亮湾社区7号楼1单元
402室

联系电话  18853968599

产品详情

7、编织木皮的特点

 潜心研制精心打造的新一代装饰产品，是木皮产品的一次创新。产品在设计上以其精湛的工艺、新颖
的造型、典雅的风格充分融合价值、艺术、实用为一体；让您的居室充分显示您追求时尚，崇尚个性的
品味，具有很高的欣赏价值。每一张产品均采用上等天然木皮和上等的科技木皮，颜色均匀，经过二十
多道工序精细加工，酒店木门出口，充分体现了其自身的价值。以及独特的造型，强烈的立体效果，冲
击您的视觉。其经久耐用、实用美观的品质，经过特殊加工后的基材，使产品本身不易变形，精致质感
，表层可上油漆、防火、防潮。多样化的产品可供您任意选择。

木皮的应用领域：

1． 木皮广泛使用于古典家具、现代板式家具、实木复合门的表面贴皮；

2． 木皮广泛使用于星级酒店、宾馆、饭店、咖啡厅、娱乐会所、排屋别墅等室内装修饰面；

3． 木皮广泛使用于汽车、豪华游艇的内部点缀装饰；

4． 木皮广泛使用于钢琴、提琴、音响的功能乐器、其他木制品、工艺品表面贴皮饰面。

1、材料准备：

1) 、木门：由木材加工厂供应的木门框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对
型号、数量及门扇的加工质量进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度
等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%，山东酒店木门，生产厂家应严格控制。

2) 、防腐剂：其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm2
的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。



3) 、钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准
备。

4)、 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求。

2、机具及工具准备：一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲
、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻⋯⋯小电锯、担子板、扫帚等。

3、劳动力准备：木工，按工程量配备。

木门颜色向家具颜色靠近：在确定了木门款式之后，酒店木门加工厂，就要考虑木门的色彩是否跟居室
风格相搭配了。一般来说，主色调为浅色时，酒店木门批发，应当挑选如白橡、桦木等冷色系的木门；
当居室内的主色调为深色系时，则应选择如柚木、沙比利、胡桃木等暖色系的木门。

建议：如果你没有太大把握，只要将门的色彩接近一个“大环境”即可，或地面或家具或装饰，然后再
在细节上区别一下，这样保证不会出错。比如，不少家庭喜欢用一整面红色的“砖墙”做装饰装点客厅
，这时如果装木门，选择颜色偏暗、发红的实木门。

山东酒店木门-品诺家具-酒店木门加工厂由临沂树兴商贸有限公司提供。临沂树兴商贸有限公司（www.p
innuojiaju.com）位于山东省临沂市经济开发区月亮湾社区7号楼1单元402室。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前品诺家具在酒店成套家具中享有良好的声誉。品诺家具取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。品诺家具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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