
销售美国哈克HUCK256环槽铆钉枪

产品名称 销售美国哈克HUCK256环槽铆钉枪

公司名称 上海胜然电子科技有限公司

价格 28000.00/个

规格参数

公司地址 上海市闵行区鹤庆路398号41幢1层M1029室

联系电话  18918349849

产品详情

产品品牌：Huck 

HUCK256/256BT
铆接范围：环槽铆钉5/16’(99-99-245)、3/8
’(99-100-245)；BOM铆钉3/16’(99-1053)、1/4’(99-830-1)、5/16’(99-769)
可用于安装短尾铆钉，详细信息电话咨询！ 重量：5.0kg 行程：32.4mm 拉力：29.8kN@6.2bar
注：HUCK为美铝公司注册商标

HUCK256/256BT 铆接范围：环槽铆钉5/16(99-99-245)、3/8(99-100-245)；BOM铆钉3/16(99-1053)、1/4(99-8
30-1)、5/16(99-769) 可用于安装短尾铆钉

HUCK，也称 [1] 
哈克，著名铆钉及铆接工具品牌公司，国内又称为美铝公司，是美国的一个著名品牌。

 

铆钉枪使用方法

编辑

1、开始工作前先从进气嘴注入少量润滑油、保证铆钉枪的工作性能和工作寿命。

2、保持规定的进气压力。进气压力过小，会降低铆锤的功率，不仅铆接效率低，铆钉顿头也可能因锤击
次数过多而裂纹。

3、冲头顶紧铆钉后才按压按钮。否则，活塞产生往返运动，会消耗一部分能量，活塞撞击壳体，使铆钉
枪损坏。

4、利用防护弹簧将冲头与枪身连接牢靠，避免冲头飞出，损伤人或产品。

http://www.chongzhansy.cn/bom/


5、右手持握手柄，食指按下按钮，启动铆钉枪，可利用按钮调节压缩空气大小，保证铆钉枪平稳工作。
铆接刚开始，由于铆钉杆较长，铆钉杆与铆孔之间的间隙较大，受锤击时铆钉杆容易弯曲。因此，应轻
压按钮，使铆钉枪功率小一些，待铆钉杆填满铆孔再重压，增大铆钉功率，以迅速形成墩头，头接近完
成时，再逐渐放松按钮，防止墩头打的过低。

6、冲头尾部按不同铆钉枪的型号配制，不应串用，避免损伤机件，降低效率。

7、使用中不应随意打空枪，避免损坏机件。

8、使用中严禁枪口对人。

 

上海胜然电子科技有限公司于2015年专注于铆接产品，提供进口的铆钉，铆钉枪产品给客户，公司本着
务实，专业，质量第一的原则，在铁路，煤矿，汽车，城市轨道交通，航空航天等领域赢得客户的一致
好评与信赖，于2018年4月份正式在工商局登记注册为上海胜然电子科技有限公司。目前公司主要经营代
理品牌HUCK(虎克、哈克)、Cherry, 铆钉枪，马头压铆机，日本ENDO 气动葫芦，TELWIN 电焊机，松
下，西门子工业控制器类等产品。我司配有专业的机械电子专家提供全程售前，售后服务，欢迎来自咨
询。13761218461
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