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产品详情

威皇木业

踢脚线安装步骤

1.钻孔：钻孔前要观察好水电的布线走向，以防出错。钻孔的间隔不能太大，不然踢脚线难以贴住墙面
。

踢脚线用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m，为了将踢脚线固定得更牢，钻孔的间隔应在40
cm左右，接口处的间隔应小一点。将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上，
直接钉在墙上，简欧电视实木背景墙线条，钉子容易松动。

注意：由于水电工程的管子就埋在墙壁上，开关插座的正下方就是管道的位置，打孔时要算好位置，避
免破坏。

2.固定：固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理，不然踢脚线装上去后，不能完全贴紧墙面，会留下难
看的缝隙。

看准钻孔的位置，再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴，钉子也应完全没入踢
脚线内，看不出来。

注意：无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线，都有热胀冷缩的特性，因此靠墙角的踢脚线也应像
地板一样，留出1cm左右的伸缩缝。

3.边角处理：墙角处，踢脚线相交的地方，踢脚线的边缘要进行45度角的裁切，实木背景墙线条效果图
，这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。注意：墙角的踢脚线都要经过45度
角的裁切后才能拼接、安装，不然会影响美观。

4.安装要点： 固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉，这样的固定效果更好，不易松动。大家要注意厂商



是否偷工减料的。

踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝，让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。

踢脚线要完全紧贴墙面，不留缝隙，才更美观，特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。

  威皇木业成立于2000年，总部坐落在美丽的羊城--广州市。公司主要从事木作行业定制的配套、以生
产木线条及衣橱柜板材为主。经过19年的发展与沉淀，威皇现已成长为一家专门生产木质线条的龙头企
业并在广州市白云区与花都区设立了两个分公司。产品有：原木线条、实木贴皮、实木涂泥、密度板、
多层板涂泥、原木压纹线条及UV底漆真空喷涂PU、水性面漆等。主要生产的线条系列：门套线、踢脚
线、扣线、腰线、罗马柱、顶线及阴阳角线、衣橱柜门框板、柜体板等系列产品为一体的“整木家居定
制”配套企业。

 

实木线条质量的好坏该如何判断?

目前，门框、门扇、窗框等领域在装修时选用的材料大部分是实木线条，佛山实木背景墙线条，实木线
条是可塑性极强的材料，在一定的程度上还可以起到一定的遮掩瑕疵的效果。既美观、结构精巧、线条
细腻、不变形、良好电绝缘性等优点，深得消费者的青睐。但是实木线条质量的好坏该如何判断呢?下面
就让小编为您介绍一下：实木线条的加工质量是装饰效果的关键。一般分为未上漆木线和上漆木线，购
置未上漆实木线条应先看整根木线是否光洁、平实，手感是否顺滑、有刺。木线加工工艺的优劣，对油
漆后的形态和视觉效果有直接影响，能选用表面留有刀痕或糙面毛刺的木线，尤其要注意木线是否有节
子、开裂、腐朽、虫眼等现象。

挑选时，实木线条是否笔直是取舍的重要因素，同时也应观察背面的质量情况。如果有时间、精力，购
置未上漆木线，把木线及家居木装饰一同刷油漆，效果较好。如选用已上漆木线，可以从背面辨别木质
、毛刺多少，实木背景墙线条哪里有卖，仔细观察漆面的光洁度，上漆是否均匀，色度是否统一，有否
色差、变色等现象。

如果是选购的上漆的实木线条还要注意产品有无刺鼻的气味。因为有些劣质的油漆会释放的大量的有毒
气味的。

 

威皇木业成立于2000年，坐落在美丽的羊城--广州市。公司主要从事木作行业定制的配套、以生产木线
条为主。经过17年的发展与沉淀，威皇现已成长为一家专门生产木质线条的龙头企业。工艺有：实木贴
皮、实木涂泥、密度板、多层板涂泥、原木压纹线条及UV底漆真空喷涂等。主要生产的线条系列：门套
线、踢脚线、扣线、腰线、罗马柱、顶线及阴阳角线等系列产品为一体的“整木家居定制”配套企业。

       威皇木业有限公司拥有全套先进设备和高素质的管理人才，资源丰富和先进的技术支持造就
我们不断努力的为客户提供超的服务。多年以来公司在生产工艺与技术上积累了丰富的经验、对新的生



产工艺不断的引进与推广。

       威皇涂装木线在国内外都得到了不少客户的一致好评。威皇的产品从选材到成品都是经过严
格的挑选以及用专业的设备配合精致的工艺制造出来的。

           木线条的保养方法

1、应尽量避免阳光的暴晒：木线条放在室内进行存放，以免长时间受阳光暴晒，因为木线条长期在阳光
直接暴晒下会出现老化、开裂等现象。

2、实木线条尽量避免与水长时间接触：特别是不能与热水接触，因此，一旦有热水撒在木线条上，要及
时擦干。

3、实木线条应避免与油污接触：若有油污，可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗，若是或颜料，必须在污
迹末渗入木质表层以前加以清除。 

实木背景墙线条效果图-肇庆实木背景墙线条-实木线条厂家由广州市威皇木业有限公司提供。广州市威
皇木业有限公司（www.wh2000.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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