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产品名称 手持式泵吸臭氧检测仪 手持式臭氧检测仪
万仪科技

公司名称 深圳市万仪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园
1栋B座6楼601

联系电话  13316594533

产品详情

如何在装修上防甲醛

装饰装修：设计上特别要充分考虑室内空间的承载量和通风量；尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染
的施工工艺，手持式臭氧检测仪价钱如何，如人造板的锯口处应涂以涂料，使其充分固化，手持式泵吸
臭氧检测仪，防止板材内的

甲醛散发；严格按照国家标准选用合格的室内装饰装修材料，目前国家已经制定了十种《室内装饰装修
材料有害物质限量》强制性标准。5如何在家具上防甲醛购买家具：购

买符合国家标准的家具，索要《家具使用说明》，看是否标明了甲醛的含量。同时注意家具的用料，选
用木板材料密封程度较高的家具；新买的家具不要急于放

进居室，有条件让家具里的有害气体尽快释放一段时间再用；新买的人造木板制作的衣柜使用时尽量不
要把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面；如果购买或者用

大芯板制作的家具在使用时发现有刺激气味、辣眼睛，同时发现家人特别是儿童如经常出现皮肤过敏、
情绪不安、饮食不佳、连续咳嗽等症状，应考虑可能是甲醛惹

的祸，要尽快采取有效的处理方法。

EST-10—O3臭氧检测仪

型号        气体种类 标准量程     过载量程 分辨率   精度      响应时间



EST-10—O3臭氧检测仪0-5PPM        50PPM0.01    ±5%F.S         <60S

EST-10—O3臭氧检测仪0-100PPM200PPM 0.1±5%F.S.<60S

EST-10—O3臭氧检测仪0-200PPM400PPM0.1±5%F.S.<60S

EST-10—O3臭氧检测仪0-1000PPM2000PPM0.3±5%F.S.<60S

EST-1000系列手持式智能型气体检测仪，是一款可测量多种有毒有害气体的新型检测仪，手持式臭氧检
测仪，根据测量气体种类不同：有电化学原理、光电离子PID、红外原理、半导体技术来检测目标气体
中有毒有害气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式报警器。EST-1000系列手持式气体检测仪分为
主机与探头（S10）两部分，用户更换测量气体只需更换对应探头即可，无需设置自动识别，方便快捷。

EST-1000系列为自然扩散式气体检测方式(可选配手持式外置泵)，敏感元件采用电化学传感器、光电离
子传感器、红外传感器、半导体传感器（根据检测气体不同，传感器原理不同）；带有一个LCD液晶显
示屏，可现场在线观察目标气体浓度值；可查看时间、日期及星期；自带温湿度检测；具有两级报警输
出，超过预设报警点立即启动声光报警信号；多种气体检测，只需更换探头即可，手持式臭氧检测仪哪
个好，自动识别，方便快捷；具有软件校正方式，无需开盖即可完成校准工作。

手持式泵吸臭氧检测仪-手持式臭氧检测仪-万仪科技(查看)由深圳市万仪科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。深圳市万仪科技有限公司（www.wy1718.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为环保监测设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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