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产品名称 LD250水平仪工厂 LD250水平仪
特马，水平仪使用方法

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      水平仪底面及侧面长度均为2000mm的直角形结构，精度一般为（0.02-0.025）mm/m，若用户有
特殊要求，可单独定制，下面东莞市特马电子有限公司来给大家介绍一下水平仪的结构。

      水平仪调零结构有独特之处，较常规结构相比，调零容易，调整后，零位不易变动，水平仪底V
型槽面绕芯轴转动时，LD250水平仪厂商，若气泡移动，可通过调整螺钉来达到要求，该项在出厂时已
调整好，一般不变。

      东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针，在产品开发、
生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着强有力的保障，我们为实现管理规范化，产品质
量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

      条式水平仪是钳工常用的水平仪，条式水平仪由作为工作平面的V型底平面和与工作平面平行的
水准器与工作平面的平行度都做得很精准，当水平仪的底平面放在准确的水平位置时，水准器内的气泡
正好在中间位置，即水平位置。

      条式水平仪是利用液体流动和液面水平的原理，以水准泡直接显示角位移，测量相对于水平位
置微小斜角的一种通用角度测量器具，水平仪气泡移动一个分度，所代表的量值，指水平仪气泡移动一
个分度，工作面所需要倾斜的角度分度值以mm/m表示。

      东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着
强有力的保障。，LD250水平仪厂家，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来



电洽谈业务，LD250水平仪，我们竭诚为您服务！

      水平仪是用于检查各种机床及其它机械设备导轨的不直度、机件相对位置的平行度以及设备安
装的水平位置和垂直位置的仪器，是机床制造、安装和修理中基本的一种检验工具。

      水平仪是测量机床导轨直线度的常用的仪器，是用来检查导轨在垂直平面内的直线度和在水平
面内的直线度，LD250水平仪工厂，用水平仪来进行调整导轨的直线度之前，应首先调整整体导轨的水
平。

      东莞市特马电子有限公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，以先进的技术，优良
的产品，稳定的质量，优良的服务为宗旨，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

LD250水平仪工厂-LD250水平仪-特马，水平仪使用方法由东莞市特马电子有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。东莞市特马电子有限公司（www.termatools.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为量具具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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