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公司名称 南昌亿天广告有限公司
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产品详情

为什么越来越多的人喜欢使用玻璃钢树脂发光字

玻璃钢树脂发光字所使用的原料同其他发光字一样主要是液态亚克力，玻璃钢树脂发光字外观时尚，被
广泛应用于户外广告牌、城市环境标识、商业空间导视系统、酒店标识、旅游景区标识、门牌、索引牌
、宣传标语等发光标识。

九江恒艺研发的玻璃钢树脂发光字在户外长期使用不变黄不开裂，耐候性强，所以常常用于户外，相比
普通的发光字使用寿命更长，效果保持的更久。玻璃钢树脂发光字的大小可根据客户需求定制，小可做
到20厘米，大没有限止，适合做门头发光字、楼顶发光字等。玻璃钢树脂发光字的制作流程相比普通发
光字更简单发，只需在每个模具中灌注，一体灌胶即可，无需焊接和粘贴，没有接缝，看起来精致、美
观，正因为制作流程更为便捷，加上液态亚克力固化时间短，所以玻璃钢树脂发光字制作时间短，交货
快，大大提高了效率，也让客户减少了等待时间。

玻璃钢树脂发光字在后期的维护中也比较方便，将背壳拆开后，可轻松的更换光源和维修。一些种类的
发光字背板和字体是焊死的，所以维修时无法拆下来，造成维修困难。不过玻璃钢树脂发光字的表面是
平的，给人的视觉效果比较生硬，因此需要用颜色、字体造型来软化视觉效果。

户外led吸塑发光字渐变色的调试方法

   不锈钢发光字具有透光效率高、户外耐候性强、防紫外线、抗冲击力、耐酸、耐碱、防水、防爆、
颜色可根据客户需要随心所欲，光源功耗极低、可视度极强等特性，光源是由的LED技术组合而成，是
现代户外亮化工程的换代产品。

   一般水晶字是实心的，也有做成水晶发光字。有机围边字内打灯则成为通体发光字，吸塑字一般与
金属字相结合，构成灯箱字。也就是人们常说的吸塑LED发光字招牌，青云谱区迷你发光字，一般内置
都是LED防水光源，适合于户外广告招牌。



   树脂立体字招牌。这些字因为是树脂浇灌而成的，具有很好的防水性能。装上LED灯，冲孔发光字
发光均匀通透。重量比较轻。

它是通过控制半导体发光二极管来工作的，是一种可以显示文字、图形、动画、视频等信息的专业显示
屏幕。

二者区别

从外观上来看，发光字是由一个个笔画构成，显示屏则是由一块块单元板构成。

从发光效果来看，发光字类型更多，光线更加柔和，而显示屏是由单元板灯珠直接发光，光线更强;

从字体感觉上看，发光字是静止的，而显示屏是可以随意更换字体大小内容的;

从构成上看，亚克力迷你发光字，显示屏组成更加复杂，需要的外部设备更多。

1.不锈钢板：可以分为两种，一种为亮光、一种为亚光。质感好、表面光洁、平整性好，具有很高的可
塑性。

2.冷轧钢板：常温下的轧制是不会产生氧化的，定做迷你发光字，所以材质比较好。在机械性能和工艺
性能方面都比较的优于其他的材质。

3.镀锌板：使用寿命长久、防腐性能强。

4.铝塑板：有金属和非金属材质组合而成的，具有耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗
震性;质轻、易加工成型、易搬运安。

5.亚克力板：高的耐候性、比较的适用于室外。

6.环氧树脂：字体发光均匀性和透光性比较的好，字体颜色可以随意的进行调配。

7.PVC板：具有加工性能良好，制作迷你发光字，制造成本低，耐腐蚀，绝缘等良好特点，但密度低，
易变型，不能烘烤。

8.密度板：硬度较高、成本低、比较耐高温。

定做迷你发光字-亿天广告标识标牌厂-青云谱区迷你发光字由南昌亿天广告有限公司提供。南昌亿天广
告有限公司（www.jxytgg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿天广告——您
可信赖的朋友，公司地址：南昌市孺子路198号，联系人：程经理。
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