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产品名称 TR880C微机控制器出售 邢台TR880C微机控制器
智工

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

BZ2046型微控制器

BZ2046型定量包装控制器是专门为水泥包装机提供的自动定量控制微机，采用单片机微处理器、高精度
A/D转换技术，使用有极强抗高频、电磁场干扰能力的金属外壳，邢台TR880C微机控制器，以及严格执
行先进的生产工艺、72小时老化试验、检测规范，确保其长期工作的可靠性和稳定性。

BZ2046 型微控制器主要功能

设定量控制；

流程式校秤；

按键去皮功能；

信号远程控制；

工作状态LED指示；

累计量计数；

双闸门控制，控制A，控制B；

输出状态转换。

BZ2046型微控制器是专门为自动包装机和定量包装秤提供自动定量控制的仪表。本机是由单片微机控制
，集称重、控制于一体的智能仪表。具有独特的抗干扰措施，能在恶劣的环境中使用。



本产品用于任何定量包装控制和定量称重控制的场合，广泛用于水泥厂、干粉砂浆、石膏粉、滑石粉包
装机、搅拌站等场合。

BZ2046 型微控制器是专门为定量包装称重控制而设计的自动控制微机。

BZ2046 型微控制器主要功能

设定量控制；

流程式校秤；

按键去皮功能；

量程锁定。

BZ2046型微控制器的指令集适用于输入/输出控制。许多输入/输出的接口是单/位的。例如，电磁铁控制
着马达的开关，而电磁铁由一个1位的输出端口控制。微控制器具有设置和清除单位的指令，也能执行其
他面向位的操作，如对“位”进行逻辑与、或和异或的运算，根据标志位跳转等。

BZ2046型微控制器的灌装操作：

校秤完毕后，将设定屏输入需要的袋重值，（A、B值应和控制A、控制B输出相对应。）

按“置零”键将瞬时袋重清零，TR880C微机控制器供应商，

按“清零”键将累计袋数清零。

至此，设备已准备就续，可以进入灌装作业。

在灌装时，秤体的一切部位不能有受任何的外力影响。

由于一些外在因素的影响，秤体的皮重将有所改变，如果空秤时发现皮重值过大时，等秤体充分稳定后
（“稳定”指示灯亮），按三次“置零”键将皮重清零后再进行灌装。

BZ2046型微控制器的现场安装：

1、 控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选则振动源小的
位置安装。



2、 传感器为高灵敏器件，TR880C微机控制器出售，安装时应保持垂直，各部位保持紧固，TR880C微机
控制器公司，不能有松动或位移，传感器应有一定的预拉力，传感器引线不得过紧或过松，传感器周围
不能有卡碰现象。

TR880C微机控制器出售-邢台TR880C微机控制器-智工由潍坊智工电子有限公司提供。潍坊智工电子有限
公司（www.wfzgdz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。智工电子——您可信
赖的朋友，公司地址：山东安丘市和平东路22号，联系人：王先生。同时本公司（www.aqfuhua.com）还
是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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