
聚氯化铝厂家 源洲净化 云南聚氯化铝

产品名称 聚氯化铝厂家 源洲净化 云南聚氯化铝

公司名称 巩义市源洲净化滤材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市北山口镇老井沟村

联系电话 15238688879 13938250072

产品详情

聚氯化铝

聚合氯化铝在使用过程中的注意事项

⒈使用时应先根据水质进行小试，选出净水效果好，投放量小的点。溶液应随配随用，非饮用水应根据
实际情况选定用量。

⒉使用固体时，先加水溶解配成10-25%的溶液，而后水稀释至所需浓度，在溶解时先加水慢慢投料，并
不断进行搅拌。

⒊不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。

⒋原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机絮凝剂。

⒌产品有效储存期：液体半年，固体两年。固体产品潮后仍然可使用。

⒍本产品经合理投加，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。聚氯化铝

聚氯化铝

使用方法: 

1.使用时直接将适量的产品投加到待处理水中，并强烈搅拌使之与水混合均匀。 

2.具体投药量视源水而定，用烧杯进行絮凝试验，确定投药量。 

3.本产品避免受潮，但受潮后仍可使用，不变。 



注意事项： 

1、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。  

2、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机絮凝剂。  

3、液体有效储存期为半年，固体有效储存期为两年。固体产品潮后仍然可使用。  

4、本产品经合理投加，云南聚氯化铝，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。 

包装与储存： 

25kg/袋（内衬塑料袋，外层为塑料复膜编织袋）。 

本品无毒，注意防潮、防雨，避免阳光曝晒。聚氯化铝 

聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由
形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果
明显，能有效支除质SS、COD、BOD及、等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理
领域。 

聚合氯化铝性能特点： 

⒈聚合氯化铝分子结构大，吸附能力强，用量少，聚氯化铝pac，处理成本低。 

⒉溶解性好，活性高，在水体中凝聚形成的矾花大，沉降快，聚氯化铝怎么样，比其他无机絮凝剂净化
能力大2-3倍。 

⒊适应性强，聚氯化铝厂家，受水体PH值和温度影响小，处理后水质中阳、阴离子含量低，有利于离子
交换处理和高纯水的制备。 

⒋腐蚀性小，操作简便，能改善投药工序的劳动强度和劳动条件。聚氯化铝 

聚氯化铝厂家-源洲净化-云南聚氯化铝由巩义市源洲净化滤材有限公司提供。巩义市源洲净化滤材有限
公司（www.wzzjc.cn）位于巩义市北山口镇老井沟村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前源洲净化在
水处理化学品中享有良好的声誉。源洲净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。源洲净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

