
VOCs防爆温压流一体机 烟气防爆湿度仪 防爆取样探头 高温抽气泵

产品名称 VOCs防爆温压流一体机 烟气防爆湿度仪
防爆取样探头 高温抽气泵

公司名称 北京天合精锐自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市西城区南菜园街2号2号楼326室

联系电话  13520268462

产品详情

产品咨询电话：010-60741962    13520268462

北京天合精锐自动化技术有限公司成立于2010年，是专业从事仪器仪表生产、自动化控制系统研发的科

技型企业，公司设立生产、研发、营销多个部门，主要业务包括烟气在线监测系统配套产品生产与销售

，烟气监测成套系统集成代加工。

公司占地面积3500平方米，有试验设备多套，数控车床10余台，可从事分析设备的研发生产、机件加工

，能满足各种非标件、订做件的加工要求。有伴热管线生产线一条，可以加工订制各种规格的伴热管线

。生产产品主要有：气相色谱仪、零气发生器、空气发生器、分析仪表、防爆温压流一体机、防爆湿度

仪、防爆取样探头、烟气采样探头、烟气取样管线、制冷器、 氮氧化物转换器、粉尘仪，过滤器 冷腔 

采样泵等能满足各种客户的需求，公司与生产采样泵、电磁阀、蠕动泵的国外公司签订了长期代理协议

，能为客户提供多种规格的进口产品。公司有专业的生产技术人员，从事生产装配，各种产品库存充足

。

公司坚持“以客户为中心”的经营理念，长期服务于烟气在线监测的环保领域，与各烟气在线监测系统



集成商、烟气在线监测设备运维商、中间商建立了长期合作关系，获得了客户一致认可和高度好评。公

司以烟气在线监测配套产品的专业供应商为发展目标，致力于烟气在线监测产品一站式采购，以为客户

创造价值为己任，期待与您合作。北京天合精锐自动化技术有限公司将为您提供优质的产品和服务！

压力温度流量监测仪简称温压流是采用压差传感法来实现烟气流速的测量。利用皮托管、压力传感器和
温度传感器测出烟气的动压、静压和温度，这些参数与被测烟气流速呈一定比例关系，从而可定量烟气
的流速。温压流由S型皮托管、热电阻（或热电偶）、微压差/绝压传感器组、反吹单元和信号控制处理
器等组成，整机为一体式结构。机箱自带法兰，皮托管和箱体的连接采用可快速分离的抱箍式结构，安
装拆卸便捷，便于运输和搬运。S型皮托管和铠装热电阻采用具有高耐腐蚀性能的316L不锈钢材料，同时
外加不锈钢保护套和抱箍端盖集成为一体式探头结构。
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