
p8户外显示屏 三彩显示户外显示屏 p8户外显示屏价格

产品名称 p8户外显示屏 三彩显示户外显示屏
p8户外显示屏价格

公司名称 深圳市三彩显示有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工
业园8栋二层（注册地址）

联系电话  15019479118

产品详情

户外全彩LED广告显示屏作用

户外全彩LED广告显示屏作用

1、在单个或多个商业中心、量大的区域，建造户外全彩LED大屏，组成覆盖全城甚至全国的户外大屏联
播网。

2、户外全彩led大屏，强烈的视觉冲击，超清的图面，巨大的震憾力。无不张显着强大的广告魅力!利于
品牌形象的塑造和传播。众多大屏都是当地的，其本身就是一个很好的广告。

3、繁华街道，小区等建造高清中小型LED全彩广告显示屏或信息屏，组成一个媒体发布网络。

4、小型户外全彩显示屏，传播渗透力强、网络化覆盖面广、直达消费终端，投资低，宣传效果好。

 

户外全彩led显示屏在销售市场上十分火爆

户外全彩led显示屏在销售市场上十分火爆，特别是在广告传媒行业。户外全彩led显示屏是帆布广告、灯
箱广告的理想化取代品，它具有传统广告媒介触不可及的优点，p8户外显示屏设计方案，具有高画质、
高稳定性、高亮度、高灰度、高对比度、大视角、均匀性等特性，有了这么多优势户外全彩LED显示屏
才在销售市场上这么火爆。

高分辨率，较高的分辨率才能使高画质的广告画面有展现的可能;



高刷新率，显示屏的刷新率高才能让摄像机、相机拍摄时没有黑线、色块等缺陷，p8户外显示屏价格，
画面更加稳定;

高亮度，户外环境需要较高的亮度，尤其是可调节的亮度;

LED显示屏坏点维护(失控点)：

经过单灯检测确认为LED损坏，则根据实际需求，p8户外显示屏参数，选择性采用下列维护方法。

2-1正面维护：用对应型号的螺丝刀从正面将固定面罩螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，取下面罩，进行换
灯(请按照下面换灯方法换灯)，换灯和胶体密封结束后，将原面罩复原，p8户外显示屏，上紧螺丝(上螺
丝时请注意不要压住灯)，后如有胶体残留在LED显示屏表面请细心清除胶体。

2-2 背面维护：用对应型号的螺丝刀从背面将螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，拔掉信号排线，为安全请不
要拔掉电源连接线，以防止意外，小心将模组从钣金孔中取出，移到箱体背面，然后依照正面维护方法
对单个模组进行维护换灯(请按照下面换灯方法换灯)或者检修其它。

 

p8户外显示屏-三彩显示户外显示屏-p8户外显示屏价格由深圳市三彩显示有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。深圳市三彩显示有限公司（www.sol-colour.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为显示设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.enbon.cn）还是
从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。
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