
自贡一体化污水设备

产品名称 自贡一体化污水设备

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站适用范围：
1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
3、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位；
4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型
污水提升泵站，完全根据客户特定要求在工厂预制，安装完毕后出厂。 该一体化产品的井筒采用先进的
材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，较大程度确保
系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域，都有众多成功运行
案例。 自贡一体化污水设备 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台
、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供
：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装
置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景
观式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，
极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质
，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。
检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。 一体化污水设备
自贡一体化污水设备 玻璃钢污水泵站，包括集水箱、控制箱以及集水箱内的污水提升泵，集水箱上设有
进水口以及与出水管连通的出水口，在出水口上设有过滤网;在进水口上通过进水管连接有污水预处理箱
，该污水预处理箱内设有数个竖直设置的挡板，挡板上设有若干过水孔，在进水管上设有将污水预处理
箱内污水泵送至集水箱的输送泵;所述污水预处理箱内部的底面为斜面，在该斜面的处设置有排污口;控制
箱内设有用于启闭所述污水提升泵和输送泵的控制开关。 一体化污水设备 我国是世界上的塑料生产和消
费国，微塑料污染也对我国近海生态系统构成了严重威胁。去年，我国正式启动个有关海洋微塑料的科
技部重点研发计划重点项目——“海洋微塑料监测和生态环境效应评估技术研究”，聚焦微塑料在我国
近海海洋环境中污染的现状及其在海洋生态系统中的复杂行为，在此基础上对微塑料的海洋环境风险做
出科学的风险评估，对海洋微塑料污染的监测、管控提供有效的技术支撑和决策咨询。前不久在上海举
行的东方科技论坛上，与会专家纷纷呼吁，我国应尽快加强生产和使用环节关于陆域、海域塑料污染的
管理与监控。  
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