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产品名称 好的梅花插座 华琴电子 江门梅花插座

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 13712710079 13712710079

产品详情

问：空开断路器上的1P、2、3P、4P是什么意思？它们接线有什么区别没？ 它们应该怎么选用？

答：1P：接线头只有一个，只能断开一根相线，这种开关适用于控制一相“火”线;

2：接线头有二个，一个接相线一个接零线，这种开关适用于控制一相一零;

3P：接线头有三个，三个都接“火”线，这种开关适用于控制三相380V电压线路;

4P：接线头有四个，三个都接“火”线，一个零线，这种开关适用于控制三相四线制线路;

如何选择船形开关?

船形开关的定义（什么是船形开关） 船形开关又名波形开关，船型开关，其结构与钮子开关相同，只是
把钮柄船。船形开关常用作子设备的电源开关，其触点分为单刀单掷和双刀双掷等几种，有些开关还带
有指示灯，称之带灯船形开关。

船形开关的应用范围 船形开关在家用电器上得到了广泛的应用。比如生活中的饮水机、跑步机、电脑音
箱、电瓶车、摩托车、离子电视机、咖啡壶、排插等都可见船形开关的影子。

船形开关的主要的特征有：外观，尺寸  外观：干净整洁，塑件无不花，缺料赞美不良现象；铜件表面
电镀光亮。构造寸；见产品外形结构图。Electrical performance 电器性能。

电流有3A，6A，15A，20A，25A，梅花插座厂家，电压有110V和220V二种，根据产品合功率大小选择。



华琴电子专业生产船形开关，欢迎来电咨询，竭诚为您服务！

开关插座标准时间参考测量仪器和方法

  我们无论选用什么系列系统机构的开关，江门梅花插座，在安装测试合闸和分闸时都需要按我们规定
标准时间，像开关固有分闸和使用时间与开关插座的速度密切相关，梅花插座，直接影响它的开断和分
合性能。

如果开关插座的分同时间过长，速度自然降低，燃弧时间就会增长而导致开关分断失跌；如果开关合则
时间过长，合闸速度自然降低，好的梅花插座，电动力就会增大而导致开关关合失职h如果三相问期性时
间差过大，会使线路和变压器非全相投切而产生危害绝缘的操作过电压。所以在每种J1犬的技术条件里
都明确规定了固有分．合闸时间，三相同期性等时间参数，并作为每台开关出厂的必试项目。

好的梅花插座-华琴电子-江门梅花插座由东莞市华琴电子有限公司提供。东莞市华琴电子有限公司（ww
w.huaconn.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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