
吊顶工程用 600*600生产铝扣板吊顶 集成吊顶工地用铝扣板

产品名称 吊顶工程用 600*600生产铝扣板吊顶
集成吊顶工地用铝扣板

公司名称 陕西恩泽装饰材料有限公司

价格 20.00/块

规格参数 规格:80*80

公司地址 陕西省西安市未央区秦川路407库9号库（注册地
址）

联系电话 029-89161884 19829615990

产品详情

陕西恩泽装饰材料有限公司，成立于2017
年，是西安乃至陕西地区知名的，专业建筑装饰材料有限公司。公司坐落于西安市未央区秦川路407
库工业园，集生产研发于一体，拥有接近5000 平米厂房和10 余条国内先进的专业化大型生产加工线，为
行业众多建筑装饰材料市场提供了稳定和质的产品服务。同时公司在陕西省多家市县地区建立了直营零
售店面，构建了研、产、销于一体的完整商业生态循环，保证了产品与市场的先进性和稳定性，极大的
方便和满足了客户的需求。目前公司主要从事轻钢龙骨.铝方通，铝镁方通、铝方管，型材方管，铝格栅
，铝天花灯装饰材料的生产。在创立不到三年的时间里，公司凭借着自己良好的产品品质和广泛的客户
支持，并将产品覆盖陕西市场及周边省市，受到客户的追捧和市场喜爱。

铝扣板是以铝合金板材为基底，通过开料，剪角，模压成型得到，铝扣板表面使用各种不同的涂层加工
得到各种铝扣板产品。铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔
的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和
维护。

、铝扣板吊顶板型多，线条流畅，颜色丰富，外观效果良好，更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特
点，铝扣板发展至今，已有相当长的时间。铝扣板前期时只有喷涂板，后发展到滚涂再到覆膜，现市场
上这种覆膜为PVC膜，在日本现出产一种PET膜，更环保，以此看来，铝扣板在未来的几年内的前景是
非常好的。

铝扣板吊顶分为暗骨和明骨二大系列。铝扣板板面平整，棱线分明，拼缝细密，吊顶系统体现出规整、
大方、富贵高雅外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装
，方便施工和维护。 



 

铝扣板吊顶板型多，线条流畅，颜色丰富，外观效果良好，更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特点

，设计师和客户可根据家具的颜色和地板颜色来选购天花吊顶，受到消费土者的欢迎。铝扣板发展至今

，已有相当长的时间。铝扣板前期时只有喷涂板，后发展到滚涂再到覆膜，（其中覆膜多用于家装，）

现市场上这种覆膜为PVC膜，在日本现出产一种PET膜，更环保，以此看来，铝扣板在未来的几年内的

前景是非常好的。

铝扣板吊顶的产品特点：

1、极强的复合牢度。优质的铝扣板精选高聚塑料和高分子材料经热压复合而成。

2、适温性强。铝扣板通常可在较大的温度变化下进行使用，而且它的优良性能不受影响。

3、重量轻，强度高。通常来说，每张板平均在8.5公斤左右，在相同的刚度情况下，重量远比其它材料

轻。

4、隔音隔热、防震。铝扣板还具有金属和塑料的双重性能，它的震动衰减系数是纯铝板的六倍，空气隔

声量优于其他板材，且导热系数小，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。

铝扣板吊顶的安装方法：

1、根据同一水平高度装好铝修边角 

2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨，吊杆间距小于或等于1.2米，轻钢龙骨间距是1.2米 

3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好，然后调整水平 

4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中，先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板



材，每排扣完后要调整一次确保板面平整，板缝垂直。（注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨

缝中） 

5、扣板时要戴手套，如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净，安装时禁止撕下保护膜。

铝扣板吊顶厂家背景：拥有一套非常完整的、规范的产品链线，规格齐全，款式新颖，涵盖了市面上所

有产品， 同时具备业内数一数二的产品品质。 公司具有自己专业的研发团队与自身的技术人员，引进国

外先进生产设备和检验设备，所生产出来的产品经过严格检验，复合环保指标：防指纹、耐刮性、耐候

性（均优先于同行）。每类产品都通过ISO9001质量体系认证，并且具备多种尺寸规格，可以充分满足市

场需求。 我公司可根据客户需要，由客户提供图案，生产客户需要的个性化独有产品，也可以根据客户

的需要为客户少见研发品牌差异化产品。 欢迎广大客户来图来电定做。
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