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产品详情

如何选择矿用振动筛网

矿筛网振动筛损坏的就是筛网，我们平时在保养过程中也要注意筛网的保养方法，我们在换筛网时要注
意选择什么样的筛网寿命长，不易损坏。其实经常使用振动筛的都知道筛网是易损件，要经常更换，有
的甚至2-3天就要更换一次，以下我们谈一谈怎样选择振动筛的筛网。

1、选孔径标准的；

2、选丝径粗的；

3、筛网一定要经纬编制力度一样，可以用手拉下左右不晃动矿筛网；

4、筛网两边打有结的，这样的筛网不容易因受到振动筛的振动而脱开。

选购振动筛筛网不能图便宜，因为便宜的筛网不耐用是一方面，洗煤厂专用矿筛网，便宜的筛网网孔不
准确，网孔不准确可以导致产品力度大小不一，使用振动筛的目的就是把颗粒按大小分开，你用便宜的
筛网就达不到这个目的了。所以我们选择筛网时，一定要选择以上要求的条件进行挑选。

不锈钢筛板作为筛分主要特点与性能

说道筛分行业，我们都知道筛分涉及不同行业中，使用方式也不同，因此普通的筛分设备无法满足使用
需求，那什么样的设备更佳适合呢？ 

   一提起筛分设备，首先想到就是不锈钢筛板，其不锈钢加工材质十分理想，由于不锈钢材质系列的
开孔率可以过滤分离各种大小不一的物质，避免过多物料筛分过程中的堵塞现象发生，其次，不锈钢材
质的化学性能具备耐腐蚀和电化学腐蚀性能，在钢材中是理想的，仅次于钛合金。



   不锈钢筛板具备耐热、耐高温、还耐低温甚至于耐超低温。不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损，具
有耐腐蚀、增强强度、钢材变形不易和环保性能，不易锈蚀。适用于各种恶劣环境（湿、酸碱等户内外
环境）。

65锰钢筛网作为筛分机械的筛分配件，其筛分效率的高低直接决定筛分企业的经济效益，直接决定筛分
企业的诚信。那安装使用中的锰钢筛网如何使用才能提高其筛选效能、筛选效率，是筛分行业所关注的
，锰钢筛网行业的者有义务为大家排忧解难，解决筛选中的实际困难。

1、选购品质高的锰钢筛网

说锰钢筛网“品质高”，不是说筛分企业选购的筛网品质不高，主要是因为目前筛分市场上的锰钢筛网
琳琅满目，不说选花眼不说，都说自家品质好，并且都有企业资质，都有检验报告，你敢说哪家企业生
产的锰钢筛网质量不好？哪家生产的锰钢筛网不达标？笔者认为目前锰钢筛网在市场还没有发现产品，
但是有一点就是生产质量品质参差不齐，建议筛分企业选择锰钢筛网一定到厂家实地参观，看厂家、看
车间、看资质、看检测报告，就是说选择规模大，有实力的生产厂家，锰钢筛网品质一般差不了。

2、尽量使用防堵型锰钢筛网

防堵型锰钢筛网是研制的、新型防堵型筛网，在筛分作业中，随振动筛机的有规律振动能自动清除卡在
筛孔的物料，这样客户不用担心物料堵孔的问题了。但是客户不能就此高枕无忧了，客户要是不加控制
，不通过计算随意加大入料口的单位时间内的物料投放量，锰钢筛网超过单位时间的筛分量，照常会堵
孔，甚至筛选仓会填满，筛网，出现无法估量的重大隐患。一定要注意筛选过程是各个筛选机械相互合
作的过程，各个机械单位时间的工作量是一定的，不能超过其工作量。

3、每天吞吐量多少合适？

上面已经说过，筛选过程是个相互协作、相互合作的过程，那个环节出现问题都会影响整个筛分过程。
笔者认为整个筛选过程，有专人负责，振动筛分机械的进料口不要随意扩大，以防增加锰钢筛网的吞吐
量，增加锰钢筛网和振动电机的负重。一般进料口的进料量每小时控制3-4吨左右，锰钢筛网的筛分量控
制在每小时3.5吨左右。超过这个数量一般会出现类似堵孔的现象发生。

筛网-南阳飞鹏节能-洗煤厂专用矿筛网由南阳飞鹏节能技术服务有限公司提供。“水泥粉磨系统节能优
化,窑系统节能改造,能源审计,合同能源管理”就选南阳飞鹏节能技术服务有限公司（www.425325.com）
，公司位于：河南省南阳市高新技术开发区百里奚南村696号，多年来，南阳飞鹏节能坚持为客户提供好
的服务，联系人：李玉梅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南阳飞鹏节能期待成
为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.425325.com）还是从事南阳耐磨筛板，南阳矿筛网，南阳不锈
钢筛板的厂家，欢迎来电咨询。
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