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产品名称 保护膜胶价格 钇康 洛阳保护膜胶

公司名称 商丘市钇康商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南商丘工业园区

联系电话 18637027277 18637027277

产品详情

压敏胶粘剂是一种同时具备着液体:粘性性质和固体弹性性质的软聚合物材料，能够在压力下通过范德华
力粘附于材料表面。近年来，压敏胶在绷带、标签、包装和绝缘材料等商品中普遍存在，洛阳保护膜胶
，由于一次性塑料几乎占塑料年产量的一半，因此在未来的材料设计领域，材料的合成和分解必须满足
绿色化学的要求，同时需要具有与传统材料相当或更高的性能。

那我们首先看到的是剥离强度，或者是粘结强度。左边是水性聚氨酯体系，右边是溶剂型聚氨酯体系，
我们采用的是五个不同公司所用的溶剂型的PU胶做的一个平均值。我们可以看到其实水性聚氨酯胶和溶
剂型的聚氨酯胶水在剥离强度上面并没有丝毫的不一样。这一页我们做的一个测试是用水性的单组份聚
氨酯和双组分聚氨酯跟溶剂型的单组份和双组分聚氨酯做了一个耐热性的比较。我们可以看到，蓝色的
这两条都是单组分的，保护膜胶生产商，红色的这两条是双组分的。不管是单组分和双组分的，水性聚
氨酯胶粘剂和溶剂型聚氨酯胶粘剂的基本上可以达到一样的性能，而且还有一点我想说的是，保护膜胶
价格，大约加入百分之三或者百分之四的固化剂，整个胶水的耐热性能可以大大的提高。

.水性粘合剂的粘贴力范围，以及对基材的要求？如果有环境的耐久试验的要求，能满足吗？

A：首先，我想水性的如果我们谈它的粘结力，之前我的ppt里面也讲到，基本上就粘结力、粘结强度是
可以做到和溶剂型的体系做到一样的。至于说对于基材的要求，因为水的从表面张力比较大，对于基材
的要求首先基材要干净，不含任何油脂和污染物。对于表面能非常低的一些基材，

我们可能还要对基材进行一下表面处理，比如说pp材料，我们可能要做火焰或者电力处理。如果说有比
较严苛的耐久性的测试，我们可以通过材料的选择和配方的调整来满足对环境的耐久性的需求，能够达
到双组分溶剂型体系的性能范围。

保护膜胶价格-钇康-洛阳保护膜胶由商丘市钇康商贸有限公司提供。商丘市钇康商贸有限公司（www.tz12
88.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 商丘 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作
态度和不断的完善创新理念将引领钇康和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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