
EPS消防应急37KW电源AB签CCC认证延时180min厂家直销

产品名称 EPS消防应急37KW电源AB签CCC认证延时180mi
n厂家直销

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 24800.00/台

规格参数 型号:EPS37KW
品牌:戴克威尔
直流电压:324V

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000
室

联系电话  18366037535

产品详情

级与负载回路不可装带有漏电保护的断路器，避免致使UPS与负载断电。在功率配置时，UPS不间断电源
需留有适当的空余，全部用电设备的功率总和不可超过UPS电源功率的80%。在运用UPS电源时，需每月
检查浮充电压1次，当单个电池的浮充电压低于2.20V时，就需对整组电池进行均衡充电UPS不间断电源不
可频繁进行开关机操作，长期地处于开机状况最为适宜。当负载开机时，需逐个进行开机，不可进行同
时开机若是UPS不间断电源长期不运用，就需定期对其进行强制的人为运作，才可使电池灵活运用，还
可查看UPS电源的运作状况，同时可使操作员熟练掌握对UPS电源供电系统的运用。UPS电源运用铅酸蓄
电池，需安全以及监控管理。 UPS电池寿命最终都将会耗尽，所以需每3~5年进行
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