
病死猪无害化处理设备生产厂家

产品名称 病死猪无害化处理设备生产厂家

公司名称 山东品元机械有限公司

价格 68530.00/套

规格参数 品牌:品元
压力:0.6Mpa
温度:160℃

公司地址 诸城市西环路

联系电话  15684387998

产品详情

一、系统的组成：YMQ-200010000型开门燃煤式多用**型卧式（食用菌专用）**锅、**锅燃烧加热新式热
能交换器装置三、技术性能参数：第五代节能**型食用菌**器XMQ-2000100001.**锅材质食用菌压力容器
专用板材制作，外带保温层（保温层在制作时要求亮光面朝里，以起到保护和折射热能流失的作用，更
能有效地起到保温效果），2.**锅内直径为2000mm，直筒长度10000mm3.锅内配置有：温度计2支，玻璃
管考克1套，硅胶密封垫子1个。5.设计压力为0.35Mpa,测试压力为0.44Mpa,设计温度为147。6.**锅侧部设
计有排放冷空气装置，可以开启排放冷空气，使锅内温度均匀，真正实现**无死角，提高菌包**质量。2
、加热装置：（1）在**锅旁配备一台新式热能交换器跟**锅相互连接，产生的热量源源不断的通过循环
管道供给**锅进行**.（2）**器、煤、柴、废菌棒均可以作为燃烧原料，节省能源、节省费用，节省时间
、提温速度更快、即买即用，无需安装、简易方便、操作简单（3）节省人工！节省能源、节省费用，节
省时间、提温速度更快、**节能比常规**方式节省，，即买即用，无需安装、简易方便、操作简单。（4
）热能转换器可以同时供给多台设备交替**使用，同时为出菇大棚提供热能（5）**锅配备热能转换器既
可以体统热能，同时又可以处理废菌包，变废为宝，实现多样化生产。(6)配备热能转化器可以在热源不
充足是补充热源，在处理菌包是降低热源的供应，同时不占用锅内空间，真正实现**节能。（7）**锅设
计有前后上开门，生熟产品隔离，符合国家卫生标准！可以使**菌包直接进入无菌室，进行接种出菇。
避免二次交叉污染。

设备特点
1、操作方便：采用zui先进zui便捷的设计理念，操作工人只需很短时间即可学会全部操作流程。
2、性能稳定：所有零部件均采用经过3C ISO CE
guoji质量体系认证的产品，确保不因配件原因造成损失，锅内升温快，温度均匀无死角。 3、anquan性高
：压力自动anquan连锁、手动anquan连锁、压力自动控制系统、锅门手动放气阀、anquan阀等五级anqua
n防护措施。打造guojizuianquan的压力容器设备。 4、控制精度高:控制系统采用国内Fzui先进.
精度zui高的电气装置，使产品质量永无后顾之忧。 5、锅门设计：手动快开门式设计，快捷方便。只需1 
人即可轻松实现手动开关门，不会因停电原因打不开罐门。tz专利技术的轴承，抗磨耐用，使用寿命长
。6、节约能源：无害化处理设备采用zui新的设计方案，可循环使用，节约了能源，降低了使用成本，
同时提高了产量。
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