
畜禽无害化处理设备，动物无害化处理设备，死猪无害化处理设备

产品名称 畜禽无害化处理设备，动物无害化处理设备，死
猪无害化处理设备

公司名称 山东品元机械有限公司

价格 62853.00/套

规格参数 品牌:品元
压力:0.6Mpa
温度:160℃

公司地址 诸城市西环路

联系电话  15684387998

产品详情

大型无害化*畜湿化机*死猪处理设备

干燥强度大，由于物料能够与导热管充分接触，大大增加了物料与热源的有效接触面积。该烘干机干燥
效率高、节能。采用滚筒导热管结构，占地面积小，易于安装和维修。且量大，热效率高。当干燥非结
合水时，热效率可达60%。

大型无害化*畜湿化机*死猪处理设备

以电热管加热产生蒸汽作为加热源，，加热介质水，产生饱和蒸汽，从而实现对外供气目的。

油水分离器：机械式重力油水分离机，结构紧凑。接口连接简单，占地面积小。内部容易清洗，维护保
养简便。带有自动关断装置、排油装置和取样口。

结合实际需要对含臭气体进行系统的净化，净化后气体符合**要求。本设备具有简单，管理方便，造价
低，寿命长，运行可靠等优点。适用于无害化处理厂精度要求高的废弃处理。

降温罐：该系统为热平衡控制，将罐中水温超过设置温度时（通常40℃），将冷却水喷入罐中降温。该
系统特别适用于当有数台锅炉先后连续排污缸的情况。一次排污之间的间隔要有几分钟的时间，使冷却
系统能有效的将排污缸降温到设定温度以下。

动物尸体指死亡动物的完整或部分躯体，应包括动物内脏及其报废肉类。广义上动物尸体应包括所有的
死亡动物的完整或部分躯体，不仅是饲养的畜禽、特种养殖动物，还有野生的动物，甚至各种昆虫。

对于非正常死亡或死亡原因不明的动物,bx对其尸体进行无害化处理。对动物尸体的处理和处置方法主要
有化制提炼油脂、直接填埋、高温蒸煮消毒后填埋、栈肥、直接焚烧、焚烧炉焚烧等。湿化机可以代替
焚烧炉对病死动物尸体进行无害化处理。



设备简介： 主要可以处理：炭疽、鼻疽、牛瘟、牛肺疫、恶性水肿、气肿疽、狂犬病、羊快疫、羊肠毒
血症、肉毒梭菌中毒症、羊猝狙、马流行性淋巴管yan、马传染性贫病、马鼻腔肺yan、马鼻气管yan、蓝
舌病、非洲猪瘟、猪瘟、猪传染性水疱病、猪密螺旋体痢疾、猪丹毒、牛鼻气管yan、粘膜病、钩端螺旋
体病（已黄染肉尸）、李氏杆菌病、布鲁氏菌病、鸡新城疫、马立克氏病、鸡瘟（禽感）、小鹅瘟、鸭
瘟、兔病毒性出血症、野兔热、兔产气荚膜梭菌病等传染病和恶性zl或两个器官发现zl的病畜禽整个尸体
； 二、设备特点
1、操作方便：采用zui先进zui便捷的设计理念，操作工人只需很短时间即可学会全部操作流程。
2、性能稳定：所有零部件均采用经过3C ISO CE
guoji质量体系认证的产品，确保不因配件原因造成损失，锅内升温快，温度均匀无死角。 3、anquan性高
：压力自动anquan连锁、手动anquan连锁、压力自动控制系统、锅门手动放气阀、anquan阀等五级anqua
n防护措施。打造guojizuianquan的压力容器设备。 4、控制精度高:控制系统采用国内Fzui先进.
精度zui高的电气装置，使产品质量永无后顾之忧。 5、锅门设计：手动快开门式设计，快捷方便。只需1
人即可轻松实现手动开关门，不会因停电原因打不开罐门。tz专利技术的轴承，抗磨耐用，使用寿命长
。 6、节约能源：无害化处理设备采用zui新的设计方案，可循环使用，节约了能源，降低了使用成本，
同时提高了产量。 三、设计理念： 设备符合GB/T165481996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程要求
，能全部杀灭国家确定的19种重大动物疫病的致病微生物，可对炭疽、口蹄疫、猪瘟、新城疫等46种动
物疫病的肉尸病变部位及修割废弃物、腺体等进行无害化处理，对消灭和控制重大动物疫病，全面提高
动物防疫质量，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量anquan，保证肉类食品anquan，保
障人民身体健康，将起到积极作用。 湿化机就是利用湿化原理将病害动物的尸体或病变部分利用高温mi
ejun的机器设备。经湿化机化制后动物尸体可熬成工业用油，同时产生其他残渣。

性能特点：                                        
   

1、该机结构合理、紧凑、自动化程度高、**耐用。

2、特别适合小型养殖场进行病死畜禽无害化处理用，变废为宝，既能防止传播，又能创造经济效益。

3、该套设备由胶带上料机、尸体破碎机（鸡鸭等小动物也可不破碎）、高温化制干燥一体机、螺旋出料
机、压榨机、真空干燥废气冷凝**系统和电控柜组成。

4、处理能力：100kg/批

5、处理时间：鸡5小时，猪8小时

6 、热源：蒸汽或导热油锅炉

7、成品成份含量：固形物CP≤58%，水份≤12%，脂肪≤10%，用于制作有机肥；

8、油脂成份含量：水份≤1%，酸价≤3%，杂质≤1.5%-2%，用于化工用油及生物柴油的原料；
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