
病死猪无害化处理设备

产品名称 病死猪无害化处理设备

公司名称 山东品元机械有限公司

价格 63380.00/套

规格参数 品牌:品元
压力:0.6Mpa
温度:160℃

公司地址 诸城市西环路

联系电话  15684387998

产品详情

病死猪无害化处理设备介绍

畜牧局推荐品元无害化处理设备 死猪无害化湿化机不错厂家，加热速度快，能提高工作效率，通过高温
蒸汽快速将细菌等消灭，提高大气环境，抑制细菌传播

无害化处理成套设备采用碳钢压力容器板材焊接制造，加工周期短，通过锅炉蒸汽快速升温保温，将动
物尸体内脏湿化处理变成有机肥等，同时处理动物尸体享受补贴，增加企业收益

产品简介

动物无害化处理湿化机是根据市场需求新研制的小型畜禽无害化处理一体机，集破碎、蒸煮**、压榨脱
脂、干燥于一体。安装方便，无废气、废水排放；全程PLC自动化控制，有效避免人员接触病死动物尸
体，以防交叉感染，阻断病菌传播；整设备密封，不渗液，不漏气，能有效避免环境污染；适用于中小
型养殖区，就近自行无害化处理病死畜禽，不外运，防止病菌交叉传播；所得固性产品可以作为生产有
机肥的原料，油脂可制成工业用油，变废为宝；本机无需蒸汽锅炉，可采用电加热蒸汽和电加热导热油
两种方式；整个处理过程需要3-16小时，每次可根据型号不同处理3.5-10方病死畜禽尸体；产品得率：固
性物90%，可获得丰厚的经济利润

性能特点：                                        
   

1、该机结构合理、紧凑、自动化程度高、**耐用。

2、特别适合小型养殖场进行病死畜禽无害化处理用，变废为宝，既能防止传播，又能创造经济效益。

3、该套设备由胶带上料机、尸体破碎机（鸡鸭等小动物也可不破碎）、高温化制干燥一体机、螺旋出料
机、压榨机、真空干燥废气冷凝**系统和电控柜组成。



4、处理能力：100kg/批

5、处理时间：鸡5小时，猪8小时

6 、热源：蒸汽或导热油锅炉

7、成品成份含量：固形物CP≤58%，水份≤12%，脂肪≤10%，用于制作有机肥；

8、油脂成份含量：水份≤1%，酸价≤3%，杂质≤1.5%-2%，用于化工用油及生物柴油的原料；
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