
中牟木屋建造费用 木屋 【璟之苑木业】

产品名称 中牟木屋建造费用 木屋 【璟之苑木业】

公司名称 河南省璟之苑木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市七里河南路与陇海路交叉口

联系电话  18595785666

产品详情

我们在搭建木屋之后，应该做哪些工作才能延长使用的寿命呢？下面就由【璟之苑木业】为大家详细解
答。

木屋保养主要分为室外和室内保养两种。室外的保养就是要做好防水保养，可用保护漆护理，木屋墙壁
用的漆不同于过去的普通油漆，目前比较常用的是水性保护漆，漆会渗透到木材内里对木材进行保护，
外墙一般都是5-8年需要维护一次。另外，还要做好木屋别墅的防蛀工作。

当我们在安装木屋时，应该怎么做才能搭建好？应该注意哪些问题呢？下面就由【璟之苑木业】带领大
家一起来了解一下吧。

1、木屋的木材应用于木材树种，如落叶松、松木等在干燥过程中容易弯曲的受压或弯曲构件，当用作木
材桁架时，应使用钢弦。其跨度不宜大于15m，对于方木不应大于12m，且应采取有效防止裂缝危害的措
施。

2、安装木屋盖宜采用外排水，若必须采用内排水时，不应采用木制天沟。

3、必须采取通风和防潮措施，以防木材腐朽和虫蛀。

4、合理地减少构件截面的规格，以符合工业化生产的要求。

5、应保证木结构特别是钢木桁架在运输和安装过程中的强度、刚度和稳定性，必要时在应在施工图中提



出注意事项。

【璟之苑】公司本着“顾客至上，诚信为本”的经营理念，不断锐意进取，为您提供的产品力来符合您
的意愿，您的满意与信赖，是我们未来强劲的动力!

建造木屋对我们来说是一件专业的事情，那么我们在搭建过程中应该注意哪些问题呢？下面【璟之苑木
业】就来告诉大家。

材料上大部分的木屋选用的满是加工过的实木木材，这种木材坚固耐用且各方面的防护办法都做的非常
到位。工艺上我们为了不让木头容易受到腐蚀，会在防水抗腐上做许多方面的作业，该上漆的上漆，把
全部可能会遇到的问题都提前预防好，让建筑好的木屋达到我们预估的要求。

【璟之苑木业】以“团结、诚信、品质、共赢”为企业精神，以科技创造木屋未来，用创新满足用户需
求，全心全意为用户。
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