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产品名称 工地塔吊灯批发 山西工地塔吊灯 金耀辉灯具

公司名称 天津市南开区金耀辉灯具销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路新南马路五金城三区2栋117
号

联系电话  18902006953

产品详情

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上，几乎免维护，无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保
的半导体电光源，光线柔和，光谱纯，有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上
清凉的感受，人性化的照度差异设计，更有助于集中精神，提高效率。

不过这些缺点都可以通过工艺的改进克服，工地塔吊灯批发，所以即使LED光源还不能完全取代现有传
统光源，山西工地塔吊灯，但随着技术的发展，日后一定是LED的天下。

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

而LED灯，除了在发光亮度上有要求之外，对于安装方式，表面处理上面也有极大的要求。 LED灯，工
地塔吊灯报价，除了灯体自身需要具备防腐，防尘不生锈之外，LED灯还必需具备易清洁，表面不积尘
等特点。      

LED灯，主要是一款应用于高标准的无尘洁净室内。产品本身还需要结合无尘洁净室内的环境因素，对
灯体本身也是一种极大的考验。所以无尘洁净室内的LED灯并非普通LED面板灯就可以替代。

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

2封装过程中每一道工序都必须认真操作，任何一个环节疏忽都是造成死灯的原因在点、固晶工序，银胶
（对于单焊点芯片）点得多与少都不行，多了胶会返到芯片金垫上，造成短路，少了芯片又粘不牢。双



焊点芯片点绝缘胶也是一样，工地塔吊灯厂家，点多了绝缘胶会返上芯片的金垫上，造成焊接时的虚焊
因而产生死灯。点少了芯片又粘不牢，所以点胶必须恰到好处，既不能多也不能少。

焊接工序也很关键，金丝球焊机的压力、时间、温度、功率四个参数的配合都要恰到好处，除了时间固
定外，其他三个参数是可调的，压力的调节应适中，压力大容易压碎芯片，太小则容易虚焊。

工地塔吊灯批发-山西工地塔吊灯-金耀辉灯具(查看)由天津市南开区金耀辉灯具销售中心提供。天津市南
开区金耀辉灯具销售中心（www.jyhdj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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