
镇江蜜饯果脯设备 森峰 蜜饯果脯设备

产品名称 镇江蜜饯果脯设备 森峰 蜜饯果脯设备

公司名称 诸城森峰食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 经济开发区站前路215号

联系电话  15318958388

产品详情

本设备为系列产品，蜜饯果脯设备价格，主要由锅体、夹套、倾翻、搅拌与机架等部分组成。2、锅体部
分由内外锅体焊接而成。内外锅体均采用06Cr19Ni10不锈钢，按GB150-1998规定采用全焊透结构拼焊而
成3、可倾翻锅部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成。
4、可倾式机架由油杯、轴承座、支架等组成。

随着食品行业的发展，食品机械的需求也在不断发展，镇江蜜饯果脯设备，真空浓缩锅的出现，不管在
时间还是在效率上都解决了很多的问题。诸城隆泽机械厂的设备都是厂家直销。真空浓缩真空锅是以一
定压力的蒸汽为热源（也可选用电加热），具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、
加热温度容易控制等特点。

产品结构： 真空煮锅 采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，蜜饯果脯设备，外型美观、安装容易、工作方
便、安全可靠。本品使用先进的传动与密封结构，使传动部分与锅内洁净、卫生。
1、按结构形式分为：固定式、可倾式
2、由锅体和支脚组成。锅体是由内外由半球形锅体+直边+支架组成的双层结构形式。
3.浓缩提纯罐装置由立夹层加热器、浓缩器、冷凝器及管道阀门等组成， 真空系统可与其它设备配用水
力喷射器或真空泵。4.加热器、蒸发器采用不锈钢保温结构，保温层外用不锈钢薄板制作外壳，表面做
镜面或亚光处理。 5腌渍锅锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，外型美观、安装容易、
工作方便、安全可靠。6.本品使用先进的传动与密封结构，使传动部分与锅内洁净、卫生。隆泽真空锅
优势1.针对大豆黄豆不易蒸煮透的特点，我隆泽机械有限公司现研发出旋转真空锅，360度的旋转，保证
物料均匀受热。锅体容积不易过大，过大也会出现大豆煮不透。 2.一般来说，150公斤干豆泡8小时，泡
出来湿豆的比例是2.2倍，也就是150*2.2=330kg.所需旋转真空锅的尺寸是800L。按150公斤干豆计算，煮
熟一锅需40-50分钟。设备有全自动和半自动两种。可根据您的需要选择适合的设备。 隆泽机械真空糖
浸设备也称真空糖浸机组，特别适用于各种果脯蜜饯产品的加工制作，如：蜜枣、山楂、蓝莓、苹果、
梨、桃子、地瓜干、槟榔等，设备通用性极强、性价比极高！真空浸糖锅具有受热面积大、热效率高、
加热均匀、沸腾时间短、加热温度容易控制、方便清洗、真空度高等特点。设备采用304、316L不锈钢材
料制造（符合国家卫生级标准）



果脯生产季节性很强，厂家都想趁价格低廉时，在这一时段多收购一些鲜果，多生产一些。而传统的加
工工艺加工时间太长，几十个小时生产一批，好品种一年也做不了多少。如果多收购一些鲜果，一时做
不完，就要腐烂，蜜饯果脯设备规格，有钱也不敢多收，致使有些地方水果卖不出去，都烂在树上。

镇江蜜饯果脯设备-森峰-
蜜饯果脯设备由诸城森峰食品机械有限公司提供。诸城森峰食品机械有限公司（www.zclze.com）是山东
聊城 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在森峰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创森峰更加美好的未来。
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