
循环水缓蚀阻垢剂 碧波水处理 缓蚀阻垢剂

产品名称 循环水缓蚀阻垢剂 碧波水处理 缓蚀阻垢剂

公司名称 南宁碧波水处理技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁衡阳东路7号1306

联系电话  13397711902

产品详情

高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢
效能高且不与残留有机凝聚剂形成不溶聚合物。在无离子交换预处理的反渗透(RO)、纳滤(NF)或超滤(U
F)系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低运行费用。 

二、产品特点 

(1)可与有机絮凝剂并用； 

(2)可用于生产饮用水； 

(3)有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和结垢，缓蚀阻垢剂批发，L.S.I值高达3.0不致结垢； 

(4)所有主要反渗透膜都能使用； 

(5)籍由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面； 

(6)进水pH在5-9范围内均有效；(7)可不经稀释直接投加，也可稀释后投加； 

(8)对铝和铁的氧化物耐受力好。 

 

 

无机絮凝剂三氯化铁的特点有哪些？



三氯化铁是另一种常用的无机低分子凝聚剂，产品有固体的黑褐色结晶体，也有较高浓度的液体。其具
有易溶于水，专用缓蚀阻垢剂，矾花大而重，沉淀性能好，对温度、水质及pH的适应范围宽等优点。三
氯化铁的适用pH值范围是9～11，缓蚀阻垢剂，形成的絮体密度大，容易沉淀，低温或高浊度时效果仍
很好。固体三氯化铁具有强烈的吸水性，腐蚀性较强，易腐蚀设备，对溶解和投加设备的防腐要求较高
，具有刺激性气味，操作条件较差。

反渗透阻垢剂、分散剂为弱碱性，操作时注意事项： 

加药人员应熟知生产安全规程，熟悉各消防设备的使用。现场照明充足，通风良好，排水沟盖板完好。
设备间附近应装自来水并有肥皂毛巾等物。 

杀菌剂加药时必须戴防护面罩，乳胶手套和靴子等。现场应备有0.5%的碳酸氢钠若干。 

当化学品（主要是杀菌剂）溅到皮肤上或眼睛里立即用大量清水冲洗而后用0.5%的碳酸氢钠涂抹到后用
大量清水冲洗干净。严重者应立即到医院。现场应挂好相应的警示牌。加药人员必须严格遵守各项安全
管理制度。 

 

 

循环水缓蚀阻垢剂-碧波水处理-缓蚀阻垢剂由南宁碧波水处理技术有限公司提供。南宁碧波水处理技术
有限公司（www.nnbibos.com）位于南宁衡阳东路7号1306。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前碧波
水处理在循环水处理设备中享有良好的声誉。碧波水处理取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。碧波水处理全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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