
梅特勒托利多IND331控制仪表IND131称重终端显示器

产品名称 梅特勒托利多IND331控制仪表IND131称重终端
显示器

公司名称 苏州安桥电子有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:梅特勒托利多
型号:IND331

公司地址 苏州吴中区郭巷镇通达路1875号

联系电话 86-051265775355 18913129792

产品详情

IND331 是梅特勒-托利多公司新推出的一款高品质称重控制终端。它结合了经典仪表Panther的所有

优点，并在各个方面进行了全面提升。IND331工业称重终端可广泛应用于化工、冶金、制药、食品等工

业领域。显著提升的性能、方便的替换过程、丰富的接口配置、灵活的标定方法、便捷的参数设置与系

统备份，以及更为强大的称重显示、定值控制、检重分选、流量监测功能，必将为您带来更高效、更快

捷的体验

IND131/3311称重仪表性能特点；

可连接模拟式秤台

85~264VAC或18~36VDC供电方式丰富的接口配置

串口 - RS-232 (标准)和 RS-232/485 (可选)

PLC – 4~20mA模拟量输出 / A-B RIO / PROFIBUS DP / EtherNet/IP / Modbus TCP Devicenet /ControlNet

离散输入输出口      2 I /4 O

继电器输出–无需外部装置可直接控制高压设备

固态输出– OC门型很好的定值控制l独立/并行输出，可锁存3个独立的比较器



高速的重量比较速率

性能增强超快的A/D转换速率(366 Hz), 重量比较速率 (50 Hz) 和PLC更新率(20 Hz)

TraxDSP数字滤波技术达到100,000d的显示分度

有效提高工作效率   可选用SD存储卡备份与恢复设置及标定参数

易于携带，易于进行多台仪表的设置

更多的标定选择

通过PLC进行远程标定        通过逐步替代法可完成对大容量储罐的标定

CalFREE免标定技术     传统的砝码标定

维护方便

模块化设计易于装卸     LED指示灯提示错误信息TraxEMT自诊断功能 串口和离散输入输出检测

计量认证

NTEP, Class III/IIIL 10,000d Coc 09-051

OIML, Class III 6,000e (R78/2006-NL 1-09.26)

Europe, Class III 6,000e (TC7600)

Canada Class III/IIIHD 10,000d (认证中)

 

苏州安桥电子有限公司是一家销售维修电子秤、电子台秤、防爆电子秤、电子吊秤、电子地磅、电子汽
车衡、称重传感器、称重模块、秤重仪表、电子天平等称重相关设备的企业。
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