
哈尔滨市氯丁橡胶棒

产品名称 哈尔滨市氯丁橡胶棒

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 12.00/米

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
扯断伸长率:300%

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

面板坝橡胶棒技术指标

序号 项目 单位 技术指标 检测平均值

1邵尔A硬度 度 60±5 老化前59老化后63

2抗拉强度 Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率 % ≥350 509

4老化系数 % ≥0.85 0.9。    

规格型号：

面板坝橡胶棒常用规格（直径）为Φ12mm、Φ15mm、Φ20mm、Φ25mm、Φ30mm、Φ50mm、Φ70mm
及根据客户需求生产。

主营产品：橡胶止水带，膨胀止水条
，柔性填料，双组份密封胶，闭孔塑料泡沫板，三元乙丙橡胶复合板，塑料胶泥，遇水膨胀止水环，遇
水膨胀止水胶，橡胶水坝等。

   

1.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.????????12mm??15mm??20mm??25mm??30mm??50mm??70mm????????????

http://www.hjxs.net/
http://www.hjxs.net/


3.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????

依据中埋式橡胶止水带的两个类型来别离阐明他们的适用范围，它们有少量的差异。型止水带适用范围各种混凝土构筑物的弹性缝沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固严密止水密封和习惯变形缝弹性变形的才能非常优异；P型止水带适用范围各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝彻底缩短缝不彻底缩短缝弹性缝等，具有与混凝土锚固严密止水密封及弹性拉伸变形等特色。整体来说依据变形缝变形量的巨细来挑选止水带的类型。

低压闭孔泡沫板是种密度小回复率高具有的气泡结构的新型防水材料。泡沫板表面吸水率低，防渗透性能好。具有耐酸碱盐油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。还可以用于生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板。闭孔泡沫板机场还用于跑道之接缝板。港口码头混凝土之接缝板。低发泡聚乙烯闭孔泡沫板在水洞隧道混凝土中用过作过水接缝板地铁地下通道混凝土之止用做水接缝板。低发泡聚乙烯闭孔泡沫板是化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强无吸水性耐水冲击性耐气候性耐化学药品性闭孔泡沫板耐老化性是其它材料所没有的。P发泡的应用领域越来越广泛。以上由闭孔泡沫板厂家原创编写，如果转载要注明出处。具有相对稳定的尺寸，酚醛泡沫塑料有很小的线膨胀系数的，因为随着温度的变化它的制品尺寸的变化是比较微小的，尺寸相对来说会比较稳定的
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