
纳米防腐隔热板厂 莱阳纳米防腐隔热板 大信金属材料 

产品名称 纳米防腐隔热板厂 莱阳纳米防腐隔热板
大信金属材料

公司名称 博兴县大信金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省博兴县店子镇工业园

联系电话  17754301088

产品详情

隔热彩铝板的使用及储存注意事项

 隔热彩铝板普通是常用于建筑行业中，随着技术的进步和人们生活的进步，很多人关于质量以及美观
的请求也在不但的进步，纳米防腐隔热板厂，因而在运用的时分，隔热防腐纳米隔热板，我们会严厉留
意它的操作事项，纳米防腐隔热板价格，要想维护好该产品，莱阳纳米防腐隔热板，我们应该理解它的
相关留意事项才行。

1、吊装及运输过程中要避免隔热彩铝板漆膜损伤、外表污染及碰撞等。

2、贮存、运输及运用过程中应远离酸、碱、盐、剂等腐蚀性物质;要防雨淋，防结露，更不能浸水或沾
泥。

3、运输时，层与层之间应用薄膜类物质隔开，防止产生相对滑动而形成擦伤。

 

切割：对异型部位，需剪切纳米防腐隔热板时，要求用钢卷尺准确量取尺寸，然后将微孔纳米隔热板平
放于地上，用钢板尺在微孔纳米隔热板量取尺寸时，要求准确到毫米，不允许大致差不离，随便比划；
切取微孔纳米隔热板时，用钢板尺压住切线，先用裁纸刀靠着钢板尺，轻轻地将纳米防腐隔热板表面的
铝箔包装划破，然后再用力沿切线切断微孔纳米隔热板粉料，后切断保温毡下部的铝箔包装；

4、密封：切开的纳米防腐隔热板，要马上用铝箔胶带封住切口，防止粉料漏出，不用的部分微孔纳米隔
热板轻轻地平放于备用处;注意：两个切口要马上用铝箔胶带封住，防止漏出粉料而损坏。

对需要穿过锚固件的纳米防腐隔热板，用专用的裁纸刀在对准锚固件的正中位置，小心地切口不要过大
，也不要偏离锚固件的正中位置。



 

腐隔热彩铝板行业的新兴企业，我公司主要以防腐隔热彩铝板加工生产、销售为主。产品广泛应用于建
筑、交通、化工及轻工业等行业。所有产品均能符合标准及美标、欧标等国外标准，辽宁纳米防腐隔热
彩铝板口碑好的厂家，满足不同客户的技术需求。 主要生产：纳米防腐隔热板，彩涂板 ，隔热彩铝板，
防腐彩铝板机组不配套等各方面的问题，这些都制约了我国光伏支架型钢行业的健康发展。如何抓住这
次机遇，使光伏支架型钢行业更健康，纳米板，更有效的发展，是一个值得深思的问题，要从五个方面
着手规划，金属纳米板

 

纳米防腐隔热板厂-莱阳纳米防腐隔热板-大信金属材料(查看)由博兴县大信金属材料有限公司提供。博兴
县大信金属材料有限公司（www.sdcaituban.net）是山东 滨州 ,板（带）材的翘楚，多年来，公司贯彻执行
科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大信金属材料领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创大信金属材料更加美好的未来。
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