
寰宇工具 金刚石锯片材质 金刚石锯片

产品名称 寰宇工具 金刚石锯片材质 金刚石锯片

公司名称 丹阳市寰宇工具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区

联系电话  15862966348

产品详情

金刚石锯片

“物尽其用，人尽其才”这是一种理想的资源分配与利用方式，但是我们的理想通常是美好的，真正可
以达到这种状态的通常是少数。实际上看似专业的背后却隐藏着“乌龙”，偶尔在使用金刚石锯片时出
现一些让人感到可笑的“神操作”，从而导致金刚石锯片的性能不能被很好的发挥出来。以下有关金刚
石锯片的2种“神操作”，你可要杜绝啊！

   装反：当一片崭新的金刚石锯片还没有正式被利用起来就遇到了这样的“神操作”，通常是狠痛苦
的一件事情，因为设备锯切方向与锯片的锯切方向相反，主要开启设备锯切型材，锯齿就会马上出现磨
损，严重时会直接造成锯片锯齿发生脱落现象。

   当然，对于这样的操作，新人会很少犯，相反的，哪些锯片行业的老手们通常会“马失前蹄”造成
一片金刚石锯片不能物尽其用。

   存放金刚石锯片方式不合理：金刚石锯片虽然外表看似很硬，氮自身却非常脆弱。一个不小心就会
造成锯片出现无法挽回的损坏，常见的问题有：锈蚀、基体擦伤等情况。

   除了在运输环节需要注意，在使用后也需要注意是否做好金刚石锯片表面的清理工作以及存储工作
，这些都会直接影响金刚石锯片的使用性能。但是在实际施工过程中，金刚石锯片基体，很多企业都没
有养成清理并妥善存放的习惯。但是事实上各个企业都想让自己使用的金刚石锯片性能发挥到，想要做
好这一点，养成良好的清洁习惯，并妥善进行保管，这才是至关重要的一步！

 

金刚石锯片

金刚石水磨片是打磨各种石材的常用磨具之一，超薄金刚石锯片，一般用于角磨机上，配有吸盘。现已
广泛应用于石材加工、地板翻新、瓷砖生产等行业。今天小编就和大家说说金刚石水磨片的保养方法。



金刚石水磨片如不立即使用，应将其平放或利用内孔将其悬挂起来，平放的金刚石水磨片上不能堆放其
它物品或脚踩，并要注意防潮，防锈蚀。

2.当金刚石水磨片不再锋利、切割面粗糙时，必须及时进行再修磨。修磨不能改变原角度，和破坏动平
衡。

3.金刚石水磨片的内径修正、定位孔加工等，必须由厂方进行。如果加工不良，会影响产品使用效果，
并且可能发生危险，扩孔原则上不能超过原孔径20mm，以免影响应力的平衡。

以上就是金刚石水磨片的保养方法，欲了解更多有关于金刚石水磨片的相关信息，欢迎关注我们或者直
接来电咨询，我们将竭诚为您服务。

相信用过金刚石锯片的人都知道，它是专用于金刚石材料的锯片，那又管锯片焊齿什么事情呢？

   首先需要我们了解金刚石锯片合金定位的重要性，很多生产锯片的公司企业，每天都需要消耗数万
粒的合金，因为焊接速度很快所以很难将合金摆正，不论是电阻焊还是高频焊，在作业过程中都可以保
证具备足够的磨削量，这样一来，在节约合金的同时还可以削减砂轮的损耗程度。

   其次金刚石锯片产品焊接的焊丝熔点一定要低，金刚石锯片材质，给予回火消除应力，等级产品选
择合金晶体够粗且温度要高，在考虑焊接强度以及技术问题，再选择超微晶体合金，但是要注意温度回
火，繁殖会发生爆裂、掉齿问题，进而直接影响焊接的牢固性能。

   金刚石锯片对刀具质量的选择，若是超微粒合金其整体抗磨，金刚石锯片，但抗弯性差。所以在选
择合金时一定要选择厚的，而粗晶体合金，它的抗磨性能差且抗弯强度大、膨胀系数高。铁质合金的经
济成本较低，虽然高速钢的成本低但是高温焊接硬度相对较差，且很容易生锈。

寰宇工具(图)-金刚石锯片材质-金刚石锯片由丹阳市寰宇工具有限公司提供。丹阳市寰宇工具有限公司（
www.dyhygj.com）为客户提供“五金工具、汽车配件、家具生产、加工、销售。”等业务，公司拥有“
能枝,寰宇”等品牌。专注于金刚石工具等行业，在江苏 镇江
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄建志。
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