
宏昌天马13吨直臂随车起重机怎么样

产品名称 宏昌天马13吨直臂随车起重机怎么样

公司名称 江苏宏昌天马智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 宏昌天马:宏昌天马
HCS330:HCS330
江苏扬州:江苏扬州

公司地址 扬州市广陵区广陵产业园创业路7号

联系电话 0514-80382008 18936225115

产品详情

每一款成功产品的背后，离不开设计人员在电脑前日以继夜的理论计算，离不开试验人员在场地上风吹

日晒的工况验证。理论计算和实际试验是产品交付客户前的必经之路，不断的改进与优化产品成功的必

备要素。

“直臂急先锋”HCS330

2020年是江苏宏昌天马决心实现飞跃的一年，我们精确抓住市场空缺推出HCS330这款产品。作为公司直



臂新产品的急先锋，我们全力以赴确保这款产品在实际使用上取得突破。

以市场为基础，多次理论强度计算

秉持着“为客户成功，为行业进步，为国家昌盛，为奋斗者筑梦”的企业使命，进行市场前期调查，大

量收集客户反馈的意见，结合客户日常使用的具体情况，在设计过程中对该产品的各个关键结构进行了

多次的理论强度计算。

以工况试验为“磨刀石”，不断优化产品

坚持“迅速反应，主动作为，尽力争取，优质效果”的工作作风，第一台样机组装完成后，立即投入了

紧锣密鼓的工况试验。试验场地上，设计人员与试验人员分工配合针对性的对客户日常高频次使用的普

通工况及低频次使用的危险工况进行了应力测试。试验收集的应力数据第一时间得到了分析，设计人员

根据分析的结果对该产品的结构进行了评估与优化，确保该型号产品能够作为宏昌天马直臂吊新产品的

一张名片。

HCS330产品优势



关键结构件采用Q690高强度钢板焊接，强度高、自重轻。

 回转减速机额定扭矩6500N.m,同级别回转扭矩最大，作业能力更强。

八边形吊臂，自重轻，承载能力较同吨位六边形吊臂强15%。

伸缩机构采用行业独有的机械行程阀技术，顺序伸缩，可靠性高。

基础款最大作业幅度16.4米，加长款最大作业幅度17.3米，满足更多工况。

液压操纵阀采用国内知名厂家比例阀，可复合动作且微动性好，效率更高。

卷扬减速机选用国内知名品牌，额定拉力可达2.3t，吊重强劲有力。

双级支腿，支腿横向跨距7.2m，同行业最大，作业更稳定。

平衡阀、液压泵等均为进口，性能稳定，是国产件寿命的3倍以上。

 

宏昌天马
坚持：以理论计算为前提，以试验验证为后盾，以优化改进为核心，确保交付到客户手中的每一台吊机
能够取得客户的满意与认同。
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