
咸阳市房屋加层安全检测鉴定内容

产品名称 咸阳市房屋加层安全检测鉴定内容

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 .00/平方

规格参数 今日新闻:房屋承重鉴定
全国新闻:房屋质量检测
头版新闻:钢结构承重加层

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

咸阳市房屋加层安全检测鉴定内容新闻中心建筑结构的检测可分为建筑结构工程质量的检测、既有建筑
物结构性能的检测。两者之间没有绝对准确的界限，其检测项目、检测方法和抽样数量等大致相同，只
是已有建筑结构性能的检测可能面对的结构损伤与材料老化的问题要多一些。

厂房结构检测的一个重要的作用就是可以很好的保证职工的生命安全，因为厂房的结构牢固以及稳定与
否决定厂房里工作的职工的安全问题。一般厂房结构检测的一个重要的作用就是可以很好的保证职工的
生命安全，对于厂房结构进行检测，还可以确定厂房抵御自然灾害的程度。

五、无损探伤试验

无损检测（NDT）就是利用声、光、磁和电等特性，在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下，检
测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性，给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息，进而判定被检对
象所处技术状态（如合格与否、剩余寿命等）的所有技术手段的总称。

检测方法有：超声检测（UT）、射线检测（RT）、磁粉检测（MT）、渗透检测（PT）。

2、施工周边房屋安全性检测鉴定

包括对房产、土建、隧道、基坑、地铁、桥梁、河涌及爆破平整等工程施工周边的房

屋检测鉴定，施工前主要对（规范内）周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行检测评

定，施工后对房屋的受损原因及受损程度进行检测评定，并为出现的损坏提供合理的加固

处理建议。



5、对进行改建加层的房屋应按《建筑抗震设计规范》进行抗震能力检测。

本检测单位以服务质量求生存,以效益求发展,不断创新不断改进！需要我公司的学校抗震检测鉴定，您需
要房屋抗震检测，一般学校抗震检测鉴定的办理流程为合同签订-进场施工，具体视情况而定。我们以客
户为中心，坚持做到：站在客户的角度思维，站在客户的角度说话，站在客户的角度做事。

非现场检测项目有：

a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度； b.钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法
检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 c．木结构构件检测中，
木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。
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