
家用咖啡机 咖啡机 东亿机械

产品名称 家用咖啡机 咖啡机 东亿机械

公司名称 南阳东亿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南阳市信臣路68号

联系电话  15688198688

产品详情

咖啡豆的烘焙过程分几个阶段？

然后一爆，大概190度脱水完成之后由于内部受热膨胀造成细胞壁po裂形成一爆，这时豆子内不会发生一
系列热分解反应，其中的焦糖化反应会带来咖啡豆的甜度，深褐色和醇度，咖啡机，一爆会持续一分钟
左右的时间。

再次就会经历二爆，随着加热的进行，进入二爆，此时豆子内部会发生更剧烈的反应，放出大量的热。
随着二爆的结束，这时生豆基本上已经变黑，豆体膨胀到原来的1.5倍左右，表面出油，咖啡机批发，重
量减少12%-20%左右。

之后停止烘焙，家用咖啡机，一般zui迟是在二爆结束之后的一分钟左右，当温度达到230时结束烘焙，这
时会是较深的法式或意式烘焙，当温度高过230度再持续加热的话可能会使咖啡豆自然烧焦。

Giant巨人G6G1O高端智能咖啡烘焙机

Giant 巨人G6 G1O 高duan智能咖啡烘焙机

西门子PLC 人机界面触摸控制

手动/全自动咖啡烘焙曲线复zhi运行

三段式分区火控技术

精铸机身和铸铁内锅

施耐德电子变压变频调速热风和内锅马达

超级滚筒马达



嵌入式自动感应冷却盘 无骨软刷搅拌

热风风压感馈自动平衡技术

25度+快速爬温速率

咖啡品鉴师教学烘焙用机

通过CE UL ROHS

ISO9001:2000认证

中文：    DY 经典款咖啡烘焙机

每年售出2000台+到世界各地

德国技师设计 军gong机加制造

JMC 热风式电子无级调速

ADDK 高ji马达电机 采用欧姆龙VFD 电子变频调速控制

310不锈钢双层内锅/铸铁内锅可选

工匠烘焙数据通讯软件 蓝牙智联电脑

windows/Mac

25度+爬温速率 快速热机

铸铁蓝焰炉头  / 石英碳纤维远红外加热管

通过CE/UL/ROHS/ISO9001:2000

认证

家用咖啡机-咖啡机-东亿机械由南阳东亿机械设备有限公司提供。家用咖啡机-咖啡机-东亿机械是南阳东
亿机械设备有限公司（www.dongyiguoji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：魏博。
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