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产品详情

轮式装载机组成和装卸操作

轮式装载机组成：包括发动机，变矩器，变速箱，前后驱动桥，简称四大部件

1.发动机

2.变矩器上有三个泵，工作泵负责供给升程，泄压油，转向泵负责供给转向压力油，变速泵，也称为行
程泵负责供给变矩器，变速箱压力油

3.工作液压油回路，液压油箱，工作泵，多路阀，提升油缸和倾斜油缸

4.行走油路：变速箱油底壳油，行走泵，一路进入变矩器，小型轮式装载机品牌，一直到档位阀，变速
箱离合器

轮式装载机装卸作业：

1.操作控制时，坐在拖拉机上。

2.缓慢而稳定地升高和降低装载机臂。

3.当驱动线性装载和卸载时。

4.不要同时装载和旋转。

5.负载桶均匀保持负载平衡。

6.没有过载。根据负载能力“负载限制”



轮式装载机需要注意什么：

一，操作之前应认真的检查车辆状况。主要检查轮胎的气压和外形，轮式装载机，检查水箱的水量，检
查燃油是否充足，检查是否有漏油漏水漏气的现象。

第二，在操作铲车的过程中，要严格遵守操作规程，不能够违1章蛮干，以防发生意外。

第三，在操作铲车的时候，铲车下面是不能站人的，一定要多注意观察四周的情况。

第四，转弯时必须减速，禁止急转弯和急刹车，在雨雪天气不得高速行驶，避免在斜坡上转向。

第五，装载后铲斗不得超过铲斗运输位置高速行车。

（1）油量不足：如果装油的油量不足，轮式装载机价格报表，油泵的油量会减少，油压不足，会增加曲
轴和轴承的磨损，气缸套和活塞。

（2）发动机温度过高：如果发现轮式装载机的发动机温度很高，会导致油老化和变质，从而导致油变薄
，油压不足。

（3）油泵停止或泵油不足：油泵的驱动齿轮和驱动轴的固定销断开或配合键脱落，油泵吸入异物和泵油
齿轮卡住，这将停止油泵。油压也降至零。轮式装载机工作装置由铲斗1、动臂2、连杆3、摇臂4、转斗
油缸5、动臂油缸等组成。当泵轴与油泵衬套之间的间隙，轮式装载机生产厂家，齿轮端面与泵盖之间的
间隙，侧面间隙或径向间隙因磨损而超过允许值时，泵油量减少，产生在油压下降。

（4）曲轴与连杆轴承之间的间隙过大：长时间使用发动机后，曲轴与连杆轴承之间的间隙会越来越大，
会出现越来越多的问题，特别是油压不足。

蓝博机械(图)-轮式装载机价格报表-轮式装载机由济宁蓝博机械有限公司提供。济宁蓝博机械有限公司（
www.jnhaohong.1688.com）是一家从事“多功能混凝土搅拌车,装载机,座驾抹光机,辊轴摊铺机”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝博”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使蓝博机械在路面机械中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。成熟的定轴式传动系统,整体车架经过长期验证,结构件寿命大幅延长，这
是我们厂家能为大家做的事情。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.shuzhifsj.com）还是从事碎枝机，果树枝粉碎机，园林树枝粉碎机厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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