
新型护栏出售 庆霞金属制品公司 景德镇新型护栏

产品名称 新型护栏出售 庆霞金属制品公司
景德镇新型护栏

公司名称 潍坊庆霞金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县寺头镇吕匣工业园

联系电话  15866113637

产品详情

锌钢护栏独有的特点是什么：

1、防拆-采用防拆配件安装，防拆配件和管材都通过了国家技术部门检测，新型护栏报价，各项指标都
达到国家规定。同时配件全部采用不锈钢防盗螺丝，防盗的同时也防止了生锈。

2、色彩丰富-丰富的颜色可以满足设计师在栏杆点缀建筑物中的个性需求。

3、手感细腻，倍感温馨---锌钢护栏表层可实现光面和亚光面两种手感效果，可实现同样的色彩不一样的
感觉，赋予建筑更多的特

4、防锈、防腐---浸锌层、富锌磷化层、静电涂层均具有的防锈功效，锌钢护栏在恶劣环境下一般都能保
证30-50年不生锈。

5、耐候性强---静电喷涂工艺采用的是固态粉末高温固化而成的，这种粉末性能远远稳定于液态涂料的性
能，所以锌钢护栏具有很好的抗防紫外线功能，在太阳光长期照射下基本不会褪色。

锌钢可防止锈蚀，并对金属提供一层锌质的保护膜，具有导电性的金属材质修补增色护理剂；安全可靠
的双重保护，景德镇新型护栏，合成金属树脂保护层和阴极保护层，能抵抗恶劣天气，适合金属长期作
外层保护；抵抗盐及水的腐蚀效果佳。强力附着于各类金属及其合金上，可直接喷涂不需底漆，耐高温
，新型护栏哪家好，不怕烘烤，干燥后涂层可抗高温约为120℃。防烘干温度可达80℃，快干。经济实用
，一喷即可防锈。



锌钢护栏喷粉过程中，要注意吊具的导电性，且吊具上的徐层不宜太厚，过厚时可采取集中焚烧的方法
清除用具上的涂层；由于工件较重，一定要设计好挂具，要求挂具牢固可靠；采用预烘的目的：一是除
去工件上剩余的水分，二是可以保证一定厚度的粉末涂料较好地附着在工件的表面，三是保证工件尽快
均匀受热，加快固化过程一般预烘的温度是go—140℃。

新型护栏出售-庆霞金属制品公司-景德镇新型护栏由潍坊庆霞金属制品有限公司提供。潍坊庆霞金属制
品有限公司（www.lqhulan.net）位于临朐县寺头镇吕匣工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前庆
霞金属制品在金属建材中享有良好的声誉。庆霞金属制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。庆霞金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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