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产品名称 单级双吸离心泵基本参数 单级双吸离心泵
永和泵业

公司名称 日照市永和泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 日照市高兴镇工业园

联系电话  13306337128

产品详情

      离心泵是应用叶轮旋转而使水发作离心运动来工作的。离心泵在启动前，必需使泵壳和吸水管
内充溢水，单级双吸离心泵什么价格，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水做高速的旋转运动，水发作
离心运动，被甩向叶轮外缘，经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。

      日照永和泵业主营各种离心泵、给水泵，欢迎您致电咨询订购，我们将为您提供优质的产品和
良好的服务，单级双吸离心泵，我们非常期待能够与您合作！

      离心泵的应用是很普遍的，在国民经济的许多部门要用到它。在给水系统中简直是不可短少的
一种设备，如果把自来水管网当作人身的血管系统，离心泵就相当于压送血液的心脏。由于离心泵是一
种重要的设备，而且它的运转要耗费大量的动力，为了合理经济的选择和运用水泵，以保证水厂供水，
就必需对离心泵的工作原理和根本性能等方面有所理解。

离心泵在维修时须满足以下条件才能进行拆卸检修工作:

一、熟悉结构、尤其是对复杂机泵或新型机泵，拆卸前必须察看图纸或说明书，单级双吸离心泵基本参
数，了解各零部件的作用和相互关系和旋转方向，避免盲目拆卸。

二、做好标记，避免调错   拆卸前必须对相邻零件或联接零件做好标记，单级双吸离心泵结构，避免回
装时装反或质量不均衡引起振动。  



三、认真测量检修前数据、做好记录。

四、拆卸顺序合理，先拆机泵的附属件，后拆主机；先拆外部，后拆内部、先拆上部后拆下部。

五、拆卸前要选用合适工具，必要时要设计和制作专用工具，拆卸时不允许乱敲、乱打。

六、零件要摆放整齐，便于装配。  

单级双吸离心泵基本参数-单级双吸离心泵-永和泵业由日照市永和泵业有限公司提供。“水泵,离心泵,给
水泵,高压锅炉给水泵”就选日照市永和泵业有限公司（www.rzyhby.com），公司位于：日照市高兴镇工
业园，多年来，永和泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：辛全周。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。永和泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.rzhgb.com）还是从事山
东高温水泵，日照高温给水泵，山东高温锅炉给水泵的厂家，欢迎来电咨询。
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