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产品详情

压延微晶板厂家分享产品畅销的原因

优势一、厚度均匀，微晶铸石衬板施工压延微晶板，压延微晶板与铸石板的性能对比，电厂用铸石衬板
压延微晶板带胶泥，压延微晶板非常平整，摩擦系数小，有利于物料流动；

优势二、特殊晶体结构，被输送物料和板间极易形成一层附着力很强的“水膜”，不仅保护了微晶铸石
不被磨损，刮板机设备用耐磨压延微晶板，同时解决了被输送物料的促流与防棚堵的问题；

优势三、压延微晶板强度高、耐磨耐腐蚀，忻州铸石板，使用寿命长；

优势四、重量轻，便于安装；

优势五、压延微晶板规格齐全，可定制性强，且使用领域广泛。

1.微晶铸石衬板主晶相为硅灰石河透灰石，也就是压延微晶和铸石的主晶相，因此微晶铸石

的析晶率比压延微晶板高，压延微晶板批发，晶体尺寸又比铸石微小且结晶均匀致密，压延微晶板品牌
，因此，微晶铸石的耐磨性能等机械强度均优于压延微晶和普通铸石（主要技术性能指标附表）。

 2.微晶铸石衬板采用浇注型，工作面比较平整且结晶完全，压延微晶板，而浇注面较粗糙，增加了与
泥胶的粘贴强度，克服了压延微晶板因表面太光滑而吸水率几乎为零，导致粘贴强度低，极易脱落的一
大难题。

3.微晶铸石可生产用户所需求的各种厚度板材，即解决了压延微晶不易生产大于16mm板材的问题，又攻
克了现有铸石难于生产小于20mm厚度板材的难关。



总之，使用微晶铸石薄板耐磨防腐、重量轻、物美价廉、寿命长，是煤矿、电力、冶金、化工等行业的
耐磨防腐设备衬里的。

六、文明施工?

?1.?施工前进行安全培训，培训合格后持证上岗。?

?2.?进入施工现场后，必须戴好安全帽，台州压延微晶板，高空作业应系好安全带，并挂在胸部以上部位
。

3.?在除锈过程中应戴好防护口罩，防护眼睛。?

?4.?施工区域必须有足够的照明，注意用电安全。所有用电设备，必须通过双重漏电保护器才能使用。?

?5.?无条件服从安全管理，做到“三不伤害”：自己不伤害自己，自己不伤害别人，自己不被别人伤害。
?

?6.?进入现场的材料堆放整齐，做到“工完、料净、场地清”。?

?7.?注意成品保护，不要损坏或污染地面、设备、管道等。??8.?施工区域禁止烟火。
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