
取样钻机 汉武机械 土壤取样钻机

产品名称 取样钻机 汉武机械 土壤取样钻机

公司名称 山东汉武机械设备有限公司
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公司地址 山东省济宁市任城区金宇路百丰大厦

联系电话  15266471100

产品详情

取样钻机

      好土种好地，优质的土壤是农民种好地的根基;就像人要保持健康的身体一样，土壤也需要定期
“体检”，土壤取样钻机，了解土壤缺失成分，配方施肥，平衡土壤环境。

     而取土就是关键的一步。随着种植规模的不断扩大，传统铁锹、土钻取土办法，取样钻机，由于
费时费力还不精准已经逐渐被取样钻机取代。

数字化取土到底有哪些好处呢？地块面积大，土壤质地差别很大。有些地块松软，有些硬度大。赶上提
前上冻或者春季解冻晚，取土的工作更是难上加难。单靠人工用铁锹、土钻的办法，难度高，效率极低
，一天也取不了多少土样。

   现在，取土人员只需要开着取样钻机到规定的位置，按下开关，就可以自动取土。即使遇上坚硬的
土壤，也可以轻松应对。大大提高了取土效率，减少劳动力。

随着国家对土壤污染防治的日益重视，背包取样钻机，土壤修复需求越来越多，取土钻机需求也越来越
多，土壤修复行业作为新兴产业的前景十分广阔。近两年，土壤修复行业发展迅速，市场潜力巨大，但
发展中伴随而来的问题也在逐步显现。

取样钻机现场取样安全要注意

现场取样安全要注意

在现场取样中，安全问题不容忽视，取样人员使用取样钻机在取样中可能遇到各种安全问题，须制定出



一套针对各种安全问题的行之有效的预防及防护措施。（公司）提供土壤取样服务，我们关爱环境、创
造价值的同时，也同样关心员工取样时的人身安全问题。

1、熟悉现场，严格按取样系统规程来操作。采样前应向有关主管汇报，出现异常情况，包括采样者身体
感到不适时都应立即向主管报告。

2、使用取样钻机采样品为危险品时采样者要完全了解样品的危险性及预防措施，并受过安全装备的训练
包括灭火器、防护眼镜和防护服等。根据样品毒性的具体情况，选择使用防毒面具、呼吸罩以保护呼吸
器1官；戴橡皮手套或凃上保护软膏保护皮肤；戴上眼镜防止眼睛受伤害。采样时应有二人。

3、使用取样钻机取流体样品时，应防止流体大量流出和溅出，任何时候都能用阀门来切断采样点与物料
管线的联系。

4、对高压设备中取样时，需先将样品通过减压设备，然后在用取样钻机取样。

5、任何情况下，取样钻机都必须确保所有被打开了的部件和采样口均按照要求重新关闭上。

不加水原状取土样

取芯速度快捷，半分钟进尺可达1米

钻机模块化设计，结构紧凑，易于搬迁

取土钻机采用高频冲击方式进行钻进，有别于传统的回转式钻进，同时钻进过程中不需要水，能够快速
钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。

 取样钻机钻进速度非常快，快可达每半分钟进尺1米，并且可以连续取样，取芯不需要其它循环介质，
保证了样品的原样无扰动。取土钻机操作简单，运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠
的保证。

适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查！！！

便携式取土钻机

取样钻机钻杆选用特种处理钻杆，特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便，耐冲击，有力保证了高频冲击作
业。

取样内管

与钻杆口径相匹配，采用国内塑料样品管，取样钻机，降低钻探成本，样品管两端配有密封盖，确保样
品无扰动、无损失、无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。

便携式取土钻机特点：

模块化设计，结构紧凑，易于搬迁，操作简单，性能可靠。

适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业。

采用快速插头，安装便捷、操作简单。



钻进快速，快可达每半分钟1米。

取样效果理想，样品保真度高。

性能可靠，易损件少，维修保养方便。

取样钻机-汉武机械-土壤取样钻机由山东汉武机械设备有限公司提供。山东汉武机械设备有限公司（ww
w.tz1288.com）位于山东省济宁市任城区金宇路百丰大厦。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前汉武机
械在挖掘机械中享有良好的声誉。汉武机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。汉武机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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