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产品详情

冬季填缝剂施工需注意以下事项：

温度

1、施工温度要求在5℃以上

填缝剂施工时，新房子没有暖气的，可以用电热取暖器，以提高室内施工环境的温度。有条件的施工场
地，可适当打开空调，提升施工现场温度。

2、要注意关紧门窗

冬天的风比较凉，低温、凉风都容易使填缝剂在凝固过程中产生龟裂和收缩，切记填缝剂施工时要关紧
门窗。

3、温度过低时对产品适当加温

冬季室内温度低于5℃时，在施工前可用40℃-60℃的温水，把密封状态下的填缝剂产品温烫10分钟左右
，以免施工时A组分和B组分混合不均匀，打出来后达不到应有的效果。在水桶内温烫时，出料口朝下，
底部朝上。

填缝剂性能特点

表面光滑如瓷，强度高、耐磨、不沾脏污、易清洁、一擦就净，避免缝隙孳生霉菌危害人体健康。



具有防水、 抗渗 、不沾油的特性，让瓷砖缝永不脏黑。

装饰效果特别强，颜色丰富、 自然细腻，具有光泽，不褪色，给墙地面带来更好的整体效果。已有白、
黑珍珠、灰、镏金色、月光银、兰宝石常用色，还有奇特及夜光等更的色彩。

绿色环保，材料先进，无毒、 无味 。

施工方便，操作简单，注入砖缝，用刮板或手指一抹即可。本品是半流体，只沾粗糙面，不沾光滑面。

从色彩方面来看，传统的填缝剂色彩比较单一，而且暗淡，填缝剂价格，与瓷砖的搭配不灵活，不能起
到很好的装饰效果。而美缝剂有亮光、亚光、金属等系列，填缝剂，可以和不同质地不同颜色的瓷砖很
好的搭配，将靓丽的瓷砖和瓷砖缝融为一体，填缝剂报价，增强了墙体的美感，使墙面或地面不再有缝
隙间隔不协调的阴影。

从质感和实用方面来看，填缝剂是传统的水泥基，易掉粉，防水性差，耐磨性低，过一段时间就会出现
发黄发黑的现象。而美缝剂凝固后表面光亮如瓷，强度高，耐磨，不沾脏污，有优异的自洁性，还防水
防潮，不沾油，易擦洗。

填缝剂报价-填缝剂-鑫聚新材料有限公司由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊
鑫聚新材料有限公司（wfxinju.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为瓷砖胶具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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