
pe灌水管 腾远塑业服务至上 pe灌水管出售

产品名称 pe灌水管 腾远塑业服务至上 pe灌水管出售

公司名称 河北腾远塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村

联系电话  15933737708

产品详情

河北腾远塑料制品有限公司，专业生产PE给水管材、PE燃气管材及PE阻燃、抗静电矿用管材PE地源热泵
管材、PE虹吸排水管材、PERT地暖管材以及配套PE给水管件、PE燃气管件、PE阻燃抗静电矿用双抗管
件、PE地源热泵管件

聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命聚乙烯为无惰性材料，除少量强氧化剂
外，可耐多种化学药品侵蚀，且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因
为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、水流阻力小、安装简便迅速、造价低、寿命长、具
有保温功能等，还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管

PE给水管技术要求

尽管目前HDPE管道已经成功应用于许多领域，但在使用过程中仍需要注意以下几个事项：

1、熔接：热熔连接时，温度必须到210±10℃，应注意避免过火烧焦。

2、埋地：在管沟内工作时，必须考虑必要的安全措施。

3、测试：推荐以水为压力测试介质，在测试时，应采取措施防止管道运动或损坏。

4、定位：聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制，pe灌水管厂家，可采用其它方法检测聚乙烯管线，pe
灌水管，包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。

PE管热熔对接应符合的规定



1、在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。

2、移动可动夹具，将管材、管件连接面在铣刀上刨平，取下铣刀，检查管端连接面，使其间隙不大于0.
3mm.

3、校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。

4、将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直动融化形成
沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。

5、加热完毕，pe灌水管出售，待连接件应迅速脱离对接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成
均匀凸缘。 

pe灌水管-腾远塑业服务至上-pe灌水管出售由河北腾远塑料制品有限公司提供。河北腾远塑料制品有限
公司（www.hebeitengyuan.com/）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。
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