
EPS消防应急电源5.5KW三相380V高频在线式主机延时2小时

产品名称 EPS消防应急电源5.5KW三相380V高频在线式主
机延时2小时

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 5600.00/台

规格参数 型号:EPS5.5KW
品牌:戴克威尔
直流电压:192V

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000
室

联系电话  18366037535

产品详情

采用恒压限流的充电方式,保证蓄电池组保持满荷电状态并能反复循环使用。

电池检测装置可实时巡检蓄电池组中每节电池的电压、电池组总电压、充放电电流、电池温度、内阻等
参数,并通过总线上传控制器完成电池组的过充放电、正负极反接保护，电池维护方便快捷。

状态显示器和操控装置提供了EPS的人机界面,实时显示标准要求的主要参数。操控装置由按钮、设置开
关、强制钥匙开关等组成,为用户提供就地手动后备操作指令,方便用户操作和对电池组的放电激活维护。

为保证用户生产的连续性和动力型EPS的高可靠性,特设检修维护旁路。该旁路由高可靠的器件空气开关
、接触器、热继电器等组成,与逆变回路可靠联锁,可实现手动自动转换。

逆变器是EPS的核心部件,市电整流后和蓄电池存储的直流电通过它转换成供电机负载使用的交流电。为
提高动力型EPS的可靠性,选用变频技术成熟的日本富士公司生产的低噪音、高性能、多功能FRN系列变
频器作为EPS的逆变器,它

测和设置,按照正确的逻辑向各功能单元发出控制指令外;还具有电气隔离的远程接口,接收用户远程的DC
S等指令的功能,并提供开放的标准MODBUS协议的RS485数字通讯接口,实现EPS的远程计算机集中监控和
管理能够接收市电交流与电池存储的直流电两路供电输入。
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