
英制镀锌.不锈钢U型管夹

产品名称 英制镀锌.不锈钢U型管夹

公司名称 苏州森佩克流体设备有限公司

价格 4.00/只

规格参数 型号:国标
规格:U型管夹
类型:U型管夹

公司地址 苏州市河沿下塘72号

联系电话 0512-67279675 15962173933

产品详情

型号 国标 规格 U型管夹
类型 U型管夹 材质 不锈钢，碳钢
表面处理 镀锌 公称通径 25-521（mm）
紧固直径 25-521（mm） 适用范围 产品广泛适用于冶金、石

油、化工、工程机械、船
舶等机械液压系统中的油
、水、气为介质的管道的
固定。

产品广泛适用于冶金、石油、化工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道的固
定。

本公司网址：www.senpeike.comwww.senpeike.cn.alibaba.com 邮箱：spk@senpeike.com 电话：0512-67279675
15962173933 联系人：葛晓萍！欢迎来电洽谈！

主要产品有塑料管夹、铝合金管夹、不锈钢管夹、钢制管夹、u型管夹、单管夹、双管夹、三管夹、四管
夹、单面管夹、大直径管夹、扁钢管夹、gj钢管夹、组合式铝合金管夹、仪表阀门、高温高压球阀、高
压液压球阀、高压液压截止阀、管接头等近千种规格的产品。适用于低压pn≤8mpa至高压pn≤31.5mpa,
低温90℃到高温+550℃应用范围内。产品执行国家重型机械标准并符合德国标准。广泛应用于国内重型
机械、冶金机械、工程机械、机床、船舶、造纸。先后为广州钢铁、马鞍山钢铁等国内大型钢铁企业和
众多重型机械、液压机械、润滑、造纸等行业大量提供配套产品，得到用户的一致认可。 重型管夹
本产品根据 din3015第二部分设计和制造，共有11个系列（固定管道外径从6mm~508mm)，用于机械强度
较高的管道安装固定环境。产品广泛适用于冶金、石油、化工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油
、水、气为介质的管道的固定。 产品及材质组成：螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或
sus316）盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al) 盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
工作温度 pp -30℃ +90℃ pa -40℃ +120℃ al +300℃ 轻型管夹 本产品根据 din3015第一部分设计和制造，共



有8个系列（固定管道外径从6mm~102mm)，用于一般机械强度的管道安装固定。广泛适用于冶金、石油
、化工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道的固定。
产品及材质组成：螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或
sus316）盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al) 盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
工作温度 pp -30℃ +90℃ pa -40℃ +120℃ al +300℃ 双联管夹 本产品根据 din3015第三部分设计和制造，共
有五个系列（固定管道外径从6mm~42mm)，用于一般机械强度的管道安装固定。广泛适用于冶金、石油
、化工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道的固定。
产品及材质组成：螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或
sus316）盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al) 盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）
工作温度 pp -30℃ +90℃ pa -40℃ +120℃ al300℃  

本公司网址：www.senpeike.comwww.senpeike.cn.alibaba.com 邮箱：spk@senpeike.com电话：0512-67279675
联系人:葛晓萍！欢迎来电洽谈！

主要产品有塑料管夹、铝合金管夹、不锈钢管夹、钢制管夹、u型管夹、单管
夹、双管夹、三管夹、四管夹、单面管夹、大直径管夹、扁钢管夹、gj钢管夹
、组合式铝合金管夹、仪表阀门、高温高压球阀、高压液压球阀、高压液压截
止阀、管接头等近千种规格的产品。适用于低压pn≤8mpa至高压pn≤31.5mpa,
低温90℃到高温+550℃应用范围内。产品执行国家重型机械标准并符合德国标
准。广泛应用于国内重型机械、冶金机械、工程机械、机床、船舶、造纸。先
后为广州钢铁、马鞍山钢铁等国内大型钢铁企业和众多重型机械、液压机械、
润滑、造纸等行业大量提供配套产品，得到用户的一致认可。

重型管夹

 本产品根据 din3015第二部分设计和制造，共有11个系列（固定管道外径从6
mm~508mm)，用于机械强度较高的管道安装固定环境。产品广泛适用于冶金
、石油、化工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道
的固定。

产品及材质组成：

螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或 sus316）

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316） 



管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al)

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）

工作温度

pp -30℃ +90℃

pa -40℃ +120℃

al +300℃

轻型管夹

 本产品根据 din3015第一部分设计和制造，共有8个系列（固定管道外径从6m
m~102mm)，用于一般机械强度的管道安装固定。广泛适用于冶金、石油、化
工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道的固定。

产品及材质组成：

螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或 sus316）

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316） 

管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al)

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）



工作温度

pp -30℃ +90℃

pa -40℃ +120℃

al +300℃

双联管夹

 本产品根据 din3015第三部分设计和制造，共有五个系列（固定管道外径从6
mm~42mm)，用于一般机械强度的管道安装固定。广泛适用于冶金、石油、化
工、工程机械、船舶等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道的固定。

产品及材质组成：

螺栓：碳钢（4.8级或8.8级）/不锈钢（sus304 或 sus316）

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316） 

管夹体：聚丙烯（pp)/尼龙（pa)/塑料（al)

盖板：碳钢（镀锌或磷化）/不锈钢（sus304 或 sus316）

工作温度

pp -30℃ +90℃



pa -40℃ +120℃

al300℃

本公司网址：www.senpeike.comwww.senpeike.cn.alibaba.com
邮箱：spk@senpeike.com电话：0512-67279675 联系人:葛晓萍！欢迎来电洽谈！
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